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ONSOZ

Kimyasal Hijyen Planinin amaci kimyasal maddeler ve tiirleri, saglik etkileri, laboratuvarlarda
giivenli ¢alismaya yonelik organizasyon semalar1 ve uygulamalari ile ilgili bilgi vermek ve o
kurumdaki tiim bireyleri, laboratuvarlarda kullanilan kimyasallardan kaynaklanabilecek olasi
fiziksel ve kimyasal tehlikelerden koruyabilmektir. Laboratuvarlarda kullanilan kimyasallar toksik
(zehirli), yanici ve korozif (asindirict) patlayici yanici radyoaktif vb. sahip olabilmekte ve galisanlar
icin tehlike kaynagi olusturmaktadirlar. Bu plan ana hatlari ile temel arastirma, egitim ve akademik
laboratuvarlarda uygulanabilecek kurallar1 igermekte olup, laboratuvarimizin 6zel malzemelere ve
cihazlara uygulanacak daha uzmanca kurallara gereksinimi varsa mutlaka laboratuvar sorumlunuzu,
kimyasal hijyen komisyon baskanini ve boliim baskanligini bilgilendiriniz ve kendi deneyinize
yonelik 6zel giivenlik 6nlemlerini aliniz. Yapacaginiz deney her ne olursa olsun dncelikle tehlikenin
degerlendirilmesi gerekir. Bir deneye baslamadan once, olas1 tiim tehlikeler ve koruyucu 6nlemler
belirlenmelidir. Laboratuvarda deneyi gerceklestirecek olanlar ve deneyin sorumlulari, tiim
tehlikeleri EK’de verilen kosullara gore degerlendirmelidirler. Bu degerlendirmede ¢ok tehlikeli
reaktiflerin kullanim1 ve tehlikeli proseslerin olmasi durumunda EK’deki form doldurulmali ve
laboratuvar sorumlusuna ve Bolim Baskanina gonderilmelidir. Laboratuvar kimyasalinin zararlari
dikkate almarak, ilgili kurallar mutlaka géz 6niinde bulundurulmalidir. Onemli dl¢iide tehlike
yaratmayan kimyasallarla bile minimum diizeyde temas olmalidir; 6zel tehlikeler gosteren
kimyasallarin kullaniminda ise mutlaka gerekli onlemler alinmalidir. Baz1 kimyasallarin karigim
halinde daha toksik olabilecegi unutulmamalidir. Ceker ocaklar ve havalandirma sistemleri
kullanilarak mutlaka yeterli havalandirma saglanmalidir. Kimyasal Hijyen Planina gore hareket

edilmesi, atiklarin yonetimi diizenli ve stirekli uygulamalar ile saglanmalidir.




ACIL DURUMDA ARANMASI GEREKEN
NUMARALAR
[1gili Laboratuvar Sorumlusuna Bilgi Veriniz!
112 Acil Cagr1 Merkezi
114 Ulusal Zehir Danisma Merkezi
0(232) 301 18952 Fen Fak. Giivenlik Noktasi
0(232) 301 17777 Kampiis Koruma ve Giivenlik

(Bat1 giris kapis1) (ACIL 24 saat)

172 TURKIYE ATOM ENERJIiSIi KURUMU
184 SAGLIK DANISMA
187 DOGALGAZ ACIL HATTI

MSDS.lereUlagma
Laboratuvar kapilarinda asili olan karekodu okutun veya
Laboratuvar Sorumlusu/Bolum Atik Komisyonu ile temas kurun.

- Kimyasal Hijyen Planina ayrica boliim laboratuvar kapilarinda asih karekod

okutularak ulasilabilir.



DEU Fen Fak. Kimya Béliimii Laboratuvar Sorumlular

Lab. no isim
(Arastirma Lab.)
Dog. Dr. Mine ANTEP- Dog. Dr.Siikrii Gokhan ELCI
A351 Aras.Gor. Ozan Ali Diindar
Prof. Dr. Senem KARAHAN GULBAY- Dog. Dr.Pelin KOSE
A353 Aras. Gor. Ozan Ali Diindar
Prof. Dr. Nalan DEMIR- Dog. Dr.$iikrii Gokhan ELCi
A354
Aras. Gor ibrahim KIRKIZ
Prof. Dr. Aylin ALTINISIK TAGAGC- Dog. Dr. Mine ANTEP
A355 Ogr. Gor. Dr. Taskin MUMCU
A356 Prof. Dr. M. Yavuz Ergun - Prof.Dr. Derya Topkaya Taskiran
Ogr.Gor.Dr. Serkan ONCUOGLU
Prof. Dr. Serap SEYHAN BOZKURT - Prof. Dr. Yoldas SEKIi
A357 Ogr.Gor.Dr. Serkan ONCUOGLU
Ogr. Gor. Dr. Taskin MUMCU
Aras. Gor. Ozan Diindar
Aras. Gor ibrahim KIRKIZ
A458 Prof. Dr. Raziye Oztiirk UREK- Dog. Dr. Catalina Natalia YILMAZ
Aras.Gor .Ege Gokce SAVAS
A459 Prof. Dr. Raziye Oztiirk UREK- Dog. Dr. Catalina Natalia YILMAZ
Aras.Gor.Ege Gokge SAVAS
Lab no (Ogrenci
Lab.)
Prof. Dr. Elif Isgin, Prof. Dr. Giilsiye Oztiirk
A358 " s
Aras. Gor. Ozan Ali Diindar
Prof.Dr. Elif SUBASI — Dog. Dr. Ali ARAZ
A359 Aras. Gor ibrahim KIRKIZ
Dog. Dr. Ali Araz- Dog.Dr. Pelin KOSE
A360 Aras. Gor ibrahim KIRKIZ
Depo Gorevlisi| Aras. Gor. Ozan Ali Diindar
Aras. Gor ibrahim KIRKIZ
Aras.Gor.Ege Gokgce SAVAS




Aras. Gor. Ziileyha BASARAN
Ogr. Gor. Dr. Taskin MUMCU (Yedek)
Ogr.Gor.Dr. Serkan ONCUOGLU (Yedek)

Atik Sorumlulari | Ogr.Gor.Dr. Serkan ONCUOGLU - Ogr. Gor. Dr. Taskin MUMCU
Aras. Gor. Ozan Ali Diindar

Aras. Gor ibrahim KIRKIZ

Aras.Gor.Ege Gokgce SAVAS

Aras. Gor. Ziileyha BASARAN

Not: Her laboratuvara esit sorumlulukta iki 6gretim lyesi gérevlendirilmistir. Depo anahtari asistan
odasinda bulunmakta olup, ilgili asistan deponun agilmasindan, kilitlenmesinden, alinan ve verilen
malzemelerin ilgili envantere kaydedilmesinden sorumludur. Laboratuvar, depo ve atik sorumlularinin
ayrintili gorev ve sorumluluklari béliimiimiiz web sitesinde duyurulan Kimyasal Hijyen planinda yer
almakta olup, giincellenen bilgiler ve gérevler ayrica bildirilecektir.






Acil Durum

Laboratuvar Personeli

Yangin

Yangin alarm butonuna basin

Elektrikleri kesin, laboratuvari tahliye edin

Gerekiyorsa, itfaiye (110) ve Ambulansi (112) arayin
Kendinize ve diger calisanlara yonelik riskleri kontrol edin
Cevredeki yanici, parlayici maddeleri uzaklastinin

Kiiciik yanginlarda yangin sondiiric kullanin, eger yangin kontrol

edilemiyorsa tim kapilan kapatarak yangini sinirlandinn ve bolgeyi terk edin

Laboratuvar sorumlusuna ve lst yonetime haber verin

Kimyasal Madde/
Biyolojik Etken

Dékiilmesi

Diger laboratuvar personelini ortamdan uzaklastirin
Dokiilen kimyasal madde/biyolojik etkenin ozelliklerini 0grenin

Dokiilen maddeye/etkene gore kimyasal madde/biyolojik etken dokiillme

kiti kullanarak temizleyin

Kullandiginiz dékilme kitlerini uygun atik talimatlarina (kimyasal madde/

tnbbi atik) gore ayristirin

Laboratuvar Kazasi Tutanagini ve Laboratuvar Kazasi/Hastaligi
Bildirimi Formunu doldurarak lab. temsilcisine teslim edin

Laboratuvar sorumlusuna ve lst yonetime haber verin




Gaz Kokusu

Gaz alarmim duydugunuzda elektrigi kesin

Ortamdaki tm personeli tahliye edin

Cakmak-kibrit yakmayin, lambalan ve diger elektrikli cihazlari acmayin
Ortamda telefon kullanmayin

Gaz kacaginin kaynagimi belirleyin ve tiim gaz vanalarnini kapatin

Kapi ve pencereleri acarak ortami havalandirin

Laboratuvar Gazlan ve Duman Sensorleri Sorumlusuna haber verin

Dogal gaz kacag durumunda uygun bir yerden Dogalgaz Acil Hathiri (187)

arayin

Laboratuvar sorumlusuna ve Ust yonetime haber verin

Elektrik Kacagi

Elektrik kacagi olan holgenin elektrik salterini kapatin
Yalitkan (tahta, plastik vb.) ve kuru bir cismin tzerine cikin

Elektrik carpan kisiye sadece yalitkan bir cisimle miidahale ederek

kaynaktan uzaklastirin

Elektrik ile yaralanmalarda bilinci kontrol edin, gerekiyorsa Ambulansi (112}

arayin

Laboratuvar sorumlusuna ve st yonetime haber verin

Deprem

Panik yapmayin
Korozif kimyasal maddelerin yakinindaysaniz hemen uzaklasin

Yakininizdaki banko, masa vb. agirlik merkezi yere yakin esyalarin yanina
egilin, kollarinizi basimizin izerine koyun, basinizi bacaklarinizin arasina

egerek bekleyin

Sarsint bitene kadar yerinizden aynlmayin

Asansor kullanmayin

Sarsinty bittikten sonra gaz ve elektrik vanalarini kapatin

Gaz kacagi olmadiZina emin olana kadar kibrit veya diger yanici maddeleri

kullanmayin




Yaralanma

Kuguk yaralanmalarda ilk yardim dolabindan gerekli malzemeyi temin
ederek mudahale edin

Yaralanmaya gore kigiye zarar gelmeyeceginden emin olmadan kigiyi hareket
ettirmeyin

Dokulmelerde vicut ve goz duglanni kullanin

Gerekiyorsa ambulans igin 112'yi ve zehirlenme igin UZEM'i (114) arayin

Laboratuvar Kazasi Tutanagini ve Laboratuvar Kazasi/Hastalig
Bildirimi formunu doldurun

Laboratuvar sorumlusuna ve tst yonetime haber verin




Bazi Kimyasal Maddelerle Temasta ve Kimyasal Madde
Yaniklarindailk Yardim

Laboratuvarlarda sik kullanilan bazi kimyasal maddelere temasta yapilabilecek midahaleler
asagida siralanmistir.
-Goze kimyasal sigramalarinda

En az 15 dakika bol su ile veya laboratuvarlarimizda bulunan g6z banyosu ile yikayin

- Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve siilfiirik asidin deri ile temasinda
bdlge hemen bol su ile yikamali, bulasan giyecekler varsa ¢ikarilmalidir. Daha sonra soda,
bikarbonat gibi yumusak bir alkali ¢ozeltisi uygulanmahdir. Eger gozlere sigrama s6z konusu

ise, hemen 1lik su ile en az 15 dakika yikanmalidir.

- Hidroflorik asidin temasinda
ise iyice yikanmali ve bir magnezyum oksit gamuru uygulanmali ve

saglik kurulusuna bagvurulmahdir.

- Siyaniir tuzlarinin deri ile temasi s6z konusu ise

iyice yikanmali, eger acgik bir yara varsa hemen saglik kurulusuna basvurulmalidir.

- Kromik asit ve dikromatlarin deri ile temasinda
%5’lik sodyum tiyosulfat ile yikama yapilir, lezyonlar gortnurse bir saglik kurulusuna

basvurulmalidir.

- Alkalilerin deri ile temasinda ise
bol miktarda suyla ve nétralize sirke ile deri yikanmalidir.
Alkalilerin goze sigcramasi halinde ise gozler derhal bol su ile (gerekirse zorla agarak)

yikamali ve hemen bir saglik kurulusuna bagvurulmalhdir.
- Bromdan ileri gelen yaniklar benzol veya petrol ile iyice yikamahdir.

- Antimon klorir, nikel klorur, kalay klorir, kadmiyum kloriirtin deri ile temasinda iyice

yikanmali ve lanolin merhem surtlmelidir.

- Potasyum nitrat ve civa nitratin deri ile temasinda iyice yilkanmali, eger kasinti, dokuntu

varsa saglik kurulusuna bagvurulmahdir.



- Guimius nitratin deri ile temasinda tuzlu su ile yikanmali ve tahris olan yerlere

uygulanmalidir.

- Aluminyum, amonyum, kobalt, bakir, magnezyum, nikel, potasyum, sodyum, g¢inko,
kadmiyum siulfatin deri ile temasinda iyice yikanmali, eger deri reaksiyon gosteriyorsa

saglik kuruluguna bagvurulmalidir.

- Fosfor nedeniyle olugan yanik yer, bikarbonat eriyigine daldiriimal ve sonrasi fosforun

oksitlenmesi i¢in havaya tutulmalidir. Bu islem birkag defa tekrarlanmalidir.

Fiziksel Soklarda ilk Yardim

- Kendinin ve gevrenin glvenligi saglanir,

- Hastal/yarali ayaklari yukari gelecek sekilde sirt Gstl yatirihr (Sok pozisyonu verilir),
- Hava yolunun acikligi saglanir,

- Hasta/yaralinin mimkun oldugunca temiz hava solumasi saglanir,

- Varsa kanama hemen durdurulur,

- Hastal/yarali sicak tutulur,

- Hareket ettiriimez,

- Hizli bir sekilde saglik kurulusuna sevki saglanir (112 aranir),

- Hastal/yaralinin endise ve korkulari giderilerek psikolojik destek saglanir.

Elektrik Soklarinda ilk Yardim

-llk ig, elektrik akimini kesmek veya fisi prizden gikarmaktir. Burada saniyelerin dneminin
oldugu hatirda tutulmahdir

-Mudahaleyi yapan kigsi, kendini akima kaptirmayacak sekilde g¢abuk ve dikkatli hareket
etmelidir. Bunun igin; yalitkan bir malzemenin Uzerine basarak veya sag ele yalitkan bir
malzeme (tahta, plastik, mika vb.) alip sol el vicudun arkasina alinarak, yine sag elle
kazazedeye hizli mudahalede bulunulur ve akimdan kurtarihr

-Elektrik temasi kesildikten sonra kazazede nefes almiyorsa, temiz havada suni teneffls

yaptiriimali ve en yakin hastaneye goturtlmelidir.

Patlamalar ve Yanginlarda ilk Yardim
Laboratuvarlarda en ¢ok karsilasilan patlama nedenleri asagida siralanmigtir:

- Patlayici kimyasal maddelerin uygun kosullarda kullanilmamasi,
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- Hizlh gerceklesen reaksiyonlar,
- Kuruluga kadar damitmalar,

- Peroksit olusturan bilesikler,

- Metalik sodyum gibi suya duyarli kimyasal maddelerin olugturdugu patlamalar.

Laboratuvarlarda meydana gelen patlamalari genellikle yanginlar takip eder. Yanginlarin en
blyiik nedeni ise ¢cogu organik ¢dziiciniin kolay alev almasidir. Ozellikle eter, aseton, etil alkol
gibi cok kolay alev alan organik ¢ozuculerle galisirken higbir zaman bek alevinin yakininda
calisiimamalidir. Kimyasal maddelerin birbirleriyle reaksiyona girerek siddetli patlamalara
veya yangina yol acabilecegi ve toksik urunler olusturabilecegi unutulmamalidir. Patlayici
kimyasal maddelerle c¢alisilirken bunlarin tim &zelliklerinin bilinmesi, bunlarla c¢alisirken

gerekli ortam sartlarinin saglanmasi ve uygun KKD’nin kullaniimasi onemlidir.

Yangin ¢iktiginda ilk diisinulmesi gereken yanginin yayilmasini dnlemek ve kontrol altina
almak olmalidir. Yangin dogrudan temas, radyasyon (isima), sicak hava akimi ve isinin
yayllmasi ile buydar.

Dolayisiyla yanginla karsilasildiginda, oncelikle panige kapilmadan yangina sebep olan
kaynagi durdurmak (gaz vanasini kapatmak gibi) ve gevredeki yanici maddeleri uzaklastirmak
gerekir.

Laboratuvarlarda meydana gelebilecek kazalara hizlh ve etkili midahale edebilmek igin
guvenlik ekipmanlarinin yerlerinin bilinmesi ve dogru kullaniminin 6grenilmesi gerekir:

- Goz ve vucut dusu,

- Yangin alarmi,

- Dékulme kitleri,

- Yangin sonduruculer.

Buylik kazalarda derhal doktora bagvurulmahdir. Ancak doktor gelene kadar gegen
sure ¢ok onemlidir ve genel olarak agagidaki uygulamalar yapiimahdir:

- Nefesin normal olup olmadigi belirlenir, gerekirse suni solunum yapilir.

- Vlcuttaki kaza yeri gézden gegirilir, gerekliyse normal yoldan gikariimayip yirtilarak dikkatlice
alinir. Cikarilmasi gerekli degilse elbisenin sikan kisimlari gevsetilir.

- Yaralinin yazine kan hicum etmig ise basinin altina bir destek konulur.

- YUzl sararmissa, bag vucutla ayni seviyede tutulur.

- Kusma ihtiyaci varsa, hastanin basi yan tarafa gevrilerek agzinin bosalmasi saglanir.



- Agizda takma dis veya herhangi bir yabanci madde varsa ¢ikarilir.

- Dilin igeri kagmasi onlenir.

- Hasta baygin ise nefes borusuna kagacagindan agizdan sivi verilmez.

Asagida laboratuvarlarda meydana gelebilecek kazalara yonelik ilk yardim miidahaleleri
hakkinda bilgi verilmistir.

Daha sonra yangini sondirmek igin yangin séndurlict kullaniimalidir. Ancak her yangina
herhangi bir yangin sonduirtcl ile midahale edilemez. Yanginin tlrine uygun bir yangin
sondurdcl kullanilmazsa yangin kontrolden ¢ikabilir. Yangin sénduricunin Gzerinde belirtilen

yangin sinifi onun hangi yanginlar igin uygun oldugunu ifade eder. Tablo 1.1’de yangin turleri

ve turlerine uygun yangin séndurtculer sunulmustur.

Tablo 1.1. Yangin sinifi, yangin tirleri ve bu yangin turlerine uygun yangin sondurtciler (7)

Sondiiriici
Turd

Etikette Yer Alan
Yangin Sinifi

Yangin Turi

Siradan yanginlar; kagit, bez, ahsap, kaucuk ve bircok plastikten

Su A kaynaklanan yanginlardir. A etiketli su tipi bir sondiiriicii ile miidahale
edilmelidir.
Yanici sivilar; yaglar, benzin, bazi boyalar, cilalar, yag, c¢ozticiler vb.
co, B yanici sivilardan kaynaklanan yanginlardir. B etiketli bir sondiirticti ile
mudahale edilmelidir.
Elektrikli cihazlar/ekipmanlar: Elektrik kablolarindan, sigorta
Kuru kimyasal c kutularinda, elektrikli cihazlarda, bilgisayarlardan ve diger elektrik
madde kaynaklarinda cikan yanginlardi. C etiketli bir sondirici ile
mudahale edilmelidir.
Cok amagh ABC Siradan yanginlar, yania sivilar veya elektrik yanginlari hepsi igin
sondiiriict uygundur.
Magnezyum, titanyum, potasyum ve sodyum gibi yanici metallerin
D sinifi D tozlari, pullan veya talaglarini iceren yanginlardir. D etiketli ozel
sonduriciler gerektirir.
Katt ve sivi yaglar gibi yanici pisirme sivilarindan kaynaklanan
K sinifi K

yanginlar icin uygundur.
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Baz1 Kimyasal Maddelerin Solunmasinda ilk Yardim

Krom, brom, hidroklorik asit vb. kimyasal maddelerin buharlar1 solundugunda hemen saglik
kurulusuna haber verilmeli, hekim gelinceye kadar kazazedenin dinlenmesi saglanarak agik havaya

¢ikarilmalidir. Su veya bikarbonat buhar1 ya da oksijen teneffiis ettirilebilir.

Hidrosiyanik asit, karbondioksit, kiikiirtlii hidrojen, fosforlu hidrojen gazlarina soluma yolu ile
maruziyet durumunda temiz hava olduk¢a 6nemlidir. Kisi agik havaya ¢ikarilmalidir. Agir durumlarda
suni teneffiis yaptirilmali ve gerekirse oksijen maskesi kullanilmalidir. Ozellikle hidrosiyanik asitlerle
zehirlenmelerde; 2 g sodyum tiyosiilfat ve 0,5 g sodyum nitrit, 50 mL suda eritip igirilmeli ve derhal

saglik kurulusuna bagvurulmalidir.



Kimyasal Madde Dokiilmeleri

Kimyasal madde dokiilmelerine kargt miimkiinse Kimyasal Madde Dokiilme Kiti kullanilarak ve ilgili
talimata uygun (mutlaka KKD kullanilarak) miidahale edilmelidir. Kimyasal madde dokiilme Kitleri
herkesin ulasabilecegi yerlerde bulunmalidir (ilk yardim dolabi gibi). Kimyasal madde dokiilme Kitleri,
canta kutu veya konteyner seklinde hazirlanmis olabilir. Icerisinde bulunan malzemeler asagida
siralanmugtir:

I. KKD (Disposable onliik, eldiven, koruyucu gozliik, galos, tam yiiz maskesi ve filtresi)

I1. Kimyasal madde sosis

Il. Kimyasal madde emici bez

IV. . Sar1 renkli atik torbasi

V. Kimyasal madde dokiilme kiti kullanim talimati

VI. Uyari levhas1 “DIKKAT Kimyasal Madde Dékiilmesi”

Tim kazalar ve kimyasal madde dokiilmeler kayit altina alinarak, ilgili laboratuvarin sorumlusuna
bildirilmelidir.

Hava akis1 genellikle koridordan laboratuvara dogrudur. Eger dokiilme kimyasal maddelerin

taginmasi sirasinda disarida olursa, riizgarin yoniine dikkat etmek gerekir. Cevredekiler dokiilmeden
uzak durmalar1 ve riizgar yoniinde yiiriimemeleri i¢in uyarilmalidir. Yardim istemek igin alandan
ayrilmak gerekiyorsa; mutlaka dokiilmenin oldugu alanda, yoldan gecenleri uyarmak ig¢in bir kisi
birakilmalidir,. Giivenli bir yerden lab. temsilcisine derhal haber verilmelidir (dokiilmenin oldugu oda
veya laboratuvardan  telefon  kullamilmamalidir), -  Kimyasal —madde  dokiildiigiinde
laboratuvarda/kimyasal madde deposunda calisan diger personeller uyarilir,

- Kimyasal maddeyi doken tarafindan miidahale yapilir,

- Kimyasal maddenin bulundugu sise/kap dik duruma getirilir ve kapagi kapatilir,

- Kimyasal madde dokiilmenin dis siirlarini Kimyasal madde sosisleri kullanilarak ¢evrilir ve
maddenin daha fazla yayilmasina engel olunur,

- Kimyasal madde doékiilme esnasinda kirilan cam malzemeler dikkatlice toplanarak kesici delici

atik kabina konulur,

- Dokiilen madde tizerine kimyasal madde emici bezler ortiiliir. Dokiilen kimyasal maddenin
emildigine dikkat edilir ve gerekirse bu iglem tekrarlanir.

- Bir personel kimyasal madde sigramaya maruz kaldiysa, kirlenen alan géz/viicut dusu kullanilarak

bol su ile yikanmalidir. Etkilenen alani temizlemek igin yikamaya en az 15 dakika boyunca devam
edilmelidir. Muhtemel bir saglik sorunu endisesi varsa tibbi yardim istenmelidir. Miimkiinse,

dogru tedavinin yapilabilmesi ve hizli miidahalenin saglanabilmesi i¢in kimyasal maddeye ait MSDS

tedavi alanina getirilmelidir.
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- Kimyasal madde dokiilmesinin miidahalesinde kullanilan tiim malzemeler sar1 renkli torbaya
konulur ve tehlike atik islemi uygulanarak Tehlikeli, T:bbi, Ambalaj ve Evsel Atik Bertarafi Talimatina
gore bertarafi yapilir.

- Temizlemeden sonra kullanilan malzemelerin yeniden temini igin eksikler lab. sorumlusuna bildirilir.
- Dokiilen kimyasal maddeye miidahale sonrasinda Laboratuvar (Is) Kazas: Tutanak Formu (EK te) ve

doldurularak lab. sorumlusuna teslim edilir.

Fiziksel Tehlikeler

Is1, elektrik, sikistirilmis gazlar, yangin, kayma ve diismeye neden olan tehlikeler ve giiriiltii fiziksel
tehlikeler arasinda yer almaktadir. Radyoaktif tehlikeler, kolaylik agisindan fiziksel tehlikeler ile
birlikte ele alinmaktadir.

Elektrik \ Slk'$l""m'$ Yangln
gazlar

AAZ-A

Kayma-Dasme Garalta Radyasyon

// ol //

Sekil Fiziksel tehlike isaretleri

Is1 kaynakh tehlikeler

VAN

Yiiksek ve diisiik 1s1, temas eden yiizeylerde hasara neden olur. Yiiksek 1s1 deride yaniklara neden
olabilir. Haslanma, temas yaniklari, yangin, elektrik, kimyasal ve radyasyona bagli 6 kategoride yanik
olusabilir. Laboratuvarlarda haslanma otoklav buharina maruz kalma ya da sicak sivilarin dokiilmesi
ile olusabilir. Temas yaniklari siklikla 1s1 bloklari, su banyosu, otoklav gibi yiiksek 1s1 kaynaklarina
temas ile olusur. Yangina bagli yaniklar ise yiiksek 1siya ve/veya agik aleve bagli olusan yaniklardir.
Laboratuvarlardaki bunzen bekleri gibi acik alev kaynaklarina bu baglamda dikkat edilmelidir.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarinda agik alev yerine insinerator veya tek kullanimlik



ozelerin kullanim1  Onerilmektedir.  Elektrik,  kimyasal ve radyasyona bagli yaniklara ilgili
boliimlerde kisaca deginilmektedir.

Diisiik 1siya baghh soguk yamklart ve donma, -10 °C’in altindaki 1silarda olusan

vazokonstriksiyona ikincil olarak ortaya cikabilir. Diisiik 1sida hiicreler arasi ve hiicre

bosluklarindaki sivilar kristalize olarak hiicresel hasara neden olur. Siireye bagli olarak hasar
gangrene kadar gidebilir. Laboratuvarlarda diisiik 1siya bagh tehlike 6zellikle sivi nitrojen, kuru
buz ve derin dondurucularin kullanimi sirasinda ortaya cikabilir. Nitrojen tanklar1 ve derin
dondurucular gibi diisiik 1s1 kaynaklar1 ile c¢alisirken de eldiven, yiiz siperi ve gozlik

kullanilmalidir.

Yiiksek ve diistik 1s1 kaynaklarinin goriiniir yiizeylerinde ilgili uyari isaretleri bulunmalidir.

Bunlara kars1 uygun kisisel koruyucu donanim kullanilmalidir.

A Y& & A YA

-

N, -5
E-x vy 7 %
a4 Y L/

g

Sekil: Yiiksek ve diisiik 1s1 uyari isaretleri ve kisisel koruyucu donanim

Baz1 kimyasallar yiiksek 1siya/basinca maruz kaldiklarinda patlayabilirler. Bu nedenle asindirici
(koroziv), oksitleyici, ¢oziicii (solvent) ve wugucu kimyasallar ile radyoaktif maddeler

otoklavlanmamalidir.

A Asindirici, oksitleyici, ¢oziicii ve ugucu kimyasallar ile radyoaktif
maddeler kesinlikle otoklavlanmaz!
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Elektrik kaynakh tehlikeler

A\

Elektrik ile ¢alisan ekipmanlar hem yangina kaynaklik etmeleri hem de elektrik carpmasina yol
acmalar1 nedeniyle tehlikelidirler. Laboratuvarda olasi elektrik kaynakli tehlike nedenleri asagida
Ozetlenmistir:

« Kapasite lizerinde yiiklenme
- Alet ve makinelerin yanlis kullanimi

+  Yetersiz/uygunsuz bakim

- Giivensiz tesisat (ezik, kopuk kablolar, gevsek prizler,
topraklama olmamasi, kagak akim rolesi olmamas;
sigortanin Uygun olmamast, vb.)

- Tehlikelerin en basinda elektrik soku yani elektrik
carpmalar1 gelir. Ozellikle laboratuvar personelinin 1slak
veya terli olmasi veya zeminin islak olmasi halinde bu risk
daha da yiiksektir.

A Islak elle elektrikli cihazlara temas etmeyiniz. Zemin islak ise hemen kurulayimiz.

Elektrik arki ve kivilcim, ortamda yanici-parlayici maddeler ve 6zellikle bunlarin buharlari varsa
yangin ve patlamalara neden olabilir. Elektrik arki ne kadar yakinsa acgiga cikan enerji o kadar
artar. Ark kaynadina yakin olan kisilerde hem elektrik soku (carpmasi) hem de yaniklar ortaya
cikabilir.

A\

Elektrikle ilgili bakim ve onarim isleri bu konuda egitim almis, ehli kisilere birakilmalidir.

A

Cok acil durumlarda muidahale gerekirse cihazin fisi gekilmeli ve ancak ondan sonra
mudahale edilmelidir. Tesisatla iliskili islemler sirasinda uygun Kkisisel koruyucu donanim
kullaniimalidir



YUz siperi

eldivendeki
etiketi kontrol
S edin
&£ =y
e Kaugukeldiven
Gozluk

Sekil Elektrik tehlikesine karsi kullanilan bazi KKD ve yalitimli el aletleri

Bu donanimlar (minimal olarak) kaucuk eldivenler, gézlik ve ylz siperidir. Elektrik islerinde
kullanilacak kauguk eldivenlerin Kisisel Koruyucu Donanim Hakkinda 09.03.2016 tarihli ve 425
sayili Avrupa Birligi mevzuatina uyum cgergevesine ve TS EN 60903 standartlarina uygun
olmasina dikkat edilmelidir. Bu eldivenlerin Gzerindeki etikette bulunan renk kodlari eldivenin
hangi voltajlar arasinda calismaya uygun oldugunu goésterir. Uygun eldivenin kullaniimasina
6zengdsterilmelidir.

Ayrica, 6zel kauguk tabanli 6ni kapal botlar ve/veya yalitim mati gibi akim gegisini énleyecek
malzemeler de kullaniimalidir. Kullanilan el aletlerinin yalitimli olmasina 6ézen gésterilmelidir.
Elektrik kaynakli tehlikeleri dnlemek igin alinmasi gereken 6nlemler asagida 6zetlenmistir.

Tablo Elektrik eldivenleri

Renk kodu Sinifi Uygun AC/DC araligi
Bej 00 500/750
Kirmizi 0 1000/1500
Beyaz 1 7500/11250
Sari 2 17000/25500
Yesil 3 26500/39750
Portakal 4 36000/54000

Tum 6nlemlere karsin laboratuvar calisanlarindan birisi yUksek akim nedeniyle elektrik sokuna
girerse asadidaki ilk yardim uygulanmalidir. Boyle bir durumda oncelikle elektrik akimi ana
salterden kesilmelidir. Eger bu yapillamiyorsa yalitkan bir madde ile (tahta sopa, vb.) Kkisi
elektrik kaynagindan uzaklastirilmalhdir.
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ELEKTRIK KAYNAKLI TEHLIKELERE KARSI ONLEMLER o

1. Guvenli tesisat igin gereken 6nlemler alinmaldir:

& TEHLIKE
‘ YOKSEKVOLTAS o CE belgeli ekipman kullaniimalidir.

Elektrik sistemi ve elektrikli araglar topraklama sistemi
icermeli ve belli araliklarla kontrol edilmelidir.
Devre kesiciler (elektrik devresinin ¢ok fazla ytklendigi

o < durumlarda yangini 6nler) ve toprak-ariza kesiciler

Sekil Yiksek voltaj uyari T .

isaretleri (kisileri elektrvlk sokuna karsi korur) kurulmaldir.

e Yalitim ve dogru kablolamaya (yerden yukarida, kablo
kanallari icinde, vb.) dikkat edilmelidir.

2. Yiksek enerji alanlarina erisim kisitlamasi ve isaretlemesi
olmahdir.

3. Elektrik hatlarina kapasitenin tizerinde ylk bindirilmemelidir.
Goklu prizlerin kullanimi konusunda teknik birimlerin onayi
alinmalidir.

4. Acil durumlarda akimi kesmek icin ana saltere kolaylikla

erisilebil olmalidir.

Elektrik yanginlarinda sadece kuru toz veya COz sonduricl

kullanilmali ve laboratuvarda bu tip yangin sondurtictiler hazir

bulundurulmaldir.

6. Tamirat/ayar yaparken cihazlar fisten gekilmelidir.

Elektrikle ilgili bakim, onarim, vb. isler bu konuda egitim almis kisilere

birakilmahdir. Cok zorunlu durumlarda uygun KKD kullaniimahdir.

Sekil: Ana salter 5.

@ Elektrigi kes. © Gerekiyorsa KPR yap.

Sekil 8.11: Elektrik sokunda

L
i \ '. ilk yardim

@ Sok pozisyonu ver

Sikistirilmas gaz kaynakh tehlikeler
Laboratuvarlarda kullanilan sikistirilmis gazlar genel olarak tig kategoridedir:
1. Swvilasmis gazlar ( Propan, karbon dioksit, vb.)
2. Sivilasmamis gazlar (Oksijen, nitrojen, vb.)
3. Eriyik gazlar (Asetilen)

Sikistirilmis gazlarda olusabilecek tehlikelere karsi alinmasi gereken onlemler asadida
Ozetlenmistir.



SIKISTIRILMIS GAZ ONLEMLERI 0 o0

1. Gilivenli konuslandirma: Gerekli durumlarda X
tupler toplu halde bulundurulmali ancak gegimsiz |
gazlarin bir arada bulunmamasina dikkat edilmeli ve u-_uf
asadidaki kosullar saglanmalidir:
Tapler; "\
a. lyi havalanan, kuru ve ayakaltinda
olmayan bir yerde,
b. Yangin tehlikelerinden (radyatér veya acgik i
alev gibi i1s1 kaynaklar) uzakta,
c. Devrilmeye karsi sabitlenmis olmalidir Sekil Sikistirilmis gaz iceren tiiplerin

duvara sabitlenmesi

2. Basing regiilatorii: Tipler her zaman basing

regilatérine ya da koruyucu bashda sahip olmalidir. Sekil
Oksijen tlplerinde kullanilan regulatérler diger gazlar Basing
icin kullanilmamalidir (yangin riski). regllatori

3. Giivenli saklama ve tasima: Tupler tercihen bina
disinda konuslandiriimali ancak miimkun degilse
laboratuvar kapisina yakin bir yerde veya koridorda
bulundurulmalidir. Bunun yaninda asadidaki hususlara
da dikkat edilmelidir.

Sekil El
arabasi

d. Kimyasallar ayristirma kurallarina uygun
(Yanicilar-oksitleyiciler-asindiricilar
ayrilacak sekilde) sekilde
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. Dolu ve bos tlpler ayri yerlerde
f.  Bos tupler kapaklari takili halde

saklanmal
g. El arabasi ile tasinmal

4. Uygun KKD: Deri temasini engelleyecek, goz ve
yuzl koruyacak, gaz solumayi 6nleyecek kisisel

koruyucu donanim kullaniimalidir

Sekil : Sikistinlmis gazlara bagh
tehlikelere yonelik uyari isaretleri

Sikistirilmis gazlar; tip icindeki yiksek basin¢ nedeniyle
roket gibi firlayarak kisilere ve ortama hasar verebilir.
Ayrica, gazin Ozelliklerine (yangin, patlama, solunum
yoluyla zehirlenme) veya asfiksiye (ortamdaki O:2
konsantrasyonunu azaltarak) badglh  olarak bazi
tehlikelere yol acgabilirler. Bununla birlikte sikistiriimis
gaz iceren tlplerin dismesi ve devrilmesi yaralanmalara
da yol agabilir.



KAYMA-DUSMEYE KARSI ONLEMLER
f Kayma ve dismeye neden olan tehlikeler, laboratuvar ¢alisanlarinda ciddi
yaralanmalara yol agabilir. Bu tiir tehlike kaynaklari; 1slak zeminler, diizgiin olmayan

zeminler, uygun monte edilmemis dolap, raf ve cihazlar ya da ayakaltindaki kablolar,

borular, agik ¢ekmeceler, vb. dir. Bu tiir tehlikelerden korunmak igin alinmasi gereken onlemler

asagida siralanmugtir.

Yere dokiilenleri hemen temizleyin.
Cevredekileri uyarin.
Islak zeminler i¢in uyari isareti koyun.
Yerden gegen kablolar1 bantlayip yere sabitleyin.
Tiim gecis ve cikislart acik tutun.

Iyi aydinlatma olmayan alanlarda diisme-kayma riski artar. Bu nedenle, laboratuvarlarda tim
alanlarinyeterliaydinlatildigindan emin olunmalidir.

Ulkemizin deprem kusadinda yer aldigi g6z éniine alinarak, acil durumlar igin gegis ve cikislarin
aclk kalmasi saglanmalidir. Dondurucu, analizér ve dolap gibi aygit ve mobilyalarin
sabitlenerek bir deprem aninda devrilmeleri ve cikislari kapatmalarina engel olunmalidir.

Radyasyon kaynakh tehlikeler
Elektromanyetik spektrumda 10 cm’den kiiglik dalga boyuna sahip olanlar iyonize

X radyasyon alani, 10 cm’den blylk olanlar ise non-iyonize radyasyon olarak
tanimlanir. Insan saglidi acgisindan iyonize radyasyon zararlidir. Bu
alanda gama, X ve UV isinlari yer alir.

Iyonize radyasyon insan sagligina zararhdir. Kimyasal baglari koparir ve DNA hasarina yol
acar. Bu hasar baslica deride ve gbzde ortaya cikar.

e Derihasari: Genetik 6zelliklere bagh olarak eritem, lilserasyon ve kansere kadar giden
deri hasari
¢ GOz hasari: Kornea hasari, katarakt

Laboratuvarda deneysel veya tanisal amaclarla kullanilabilen radyoaktif maddeler (32P, 3°S,
1251 vb.) gama isinlar yayarlar. Bu isinlar insan sagligina zararlidir. Somatik etkileri arasinda
sag dokilmesi, deri hasari, anemi, GIS hasari, katarakt, kanser; kalitsal etkileri arasinda ise
kromozomal hasar, infertilite, konjenital malformasyon sayilabilir.

Gamasinlarindan korunmakigin:
¢ Kalkan ve uygun saklama kaplari kullanin.
e Kursun 6nlik, eldiven, koruyucu gézlik vb. uygun KKD kullanin.

A Laboratuvarlarda radyoaktif maddelerle calisiimasi durumunda ilgili mevzuatin (Radyasyon
Guvenligi Yonetmeligi, 17.12.2020 tarih ve 31337 sayili Resmi Gazete) gerekleri yerine getirilir.
Bu Y6netmeligin amaci; radyasyona karsi kisilerin ve gcevrenin gtivenligini saglamaktir.
Kapsaminda ise; radyasyona karsi kisileri ve gevreyi korumak igin alinmasi gereken tedbirler yer
almaktadir.
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FAKULTE ve BOLUM ORGANiZASYON SEMASI VE SORUMLULUKLAR

Asagida gosteridigi gibidir:

DEEAN
1

Fakilte Risk Komisyonu

l

Bilim Baskanlan
l

B&lim Kimvasal Hijyen

Komisyonu Laboratuvar
Sorumlularn

l

f}g'elim Elemanlan ve
Personel Depo

Sorumlusu

1

Ogrenciler

Dekan:

Dekan Fakiiltedeki tiim personelin ve 6grencilerin saglikli ve giivenli ortam kosullarinda ¢alismasindan
sorumludur; Fakiilte Acil Durum Plan ve Yoénetim Komisyonu ve/veya Risk Komisyonu iyelerini
belirler; komisyonunun aldig:r kararlar dogrultusunda g¢esitli uygulamalarin yiiriirliige konmasina
yardimci olur. Saglik ve giivenlik ile ilgili konularda son kararlar1 verir, etkin bir saglik-giivenlik ve
atik yonetimi politikasinin izlenmesine Fakiilte sekreteri ile birlikte onciiliik eder. Fakiiltede saglik ve
giivenlik ile ilgili egitim ve is stratejisini ve biitce gereksinmelerini belirler. Fakiilte personelinin ilgili
konularda egitim almasini saglar. Laboratuvarin bagli oldugu kurumun tiim yoneticileri “Laboratuvar
Giivenligi Rehberi” ve/veya ‘“Kimyasal Hijyen Plan1” kapsaminda tanimlanan kural ve isleyis igin

gerekli tiim yonetsel ve finansal destegi saglamakla yiikiimliidiir.

Fakiilte Risk Komisyonu: D.E.U. Fen Fakiiltesi dgrencilerinin ve c¢alisanlarmin fakiilte binasi,
derslikler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarinda giivenligi ve sagligi tehdit eden tehlikeleri tanimlar.
Ogrencilerin ve ¢alisanlarin egitimin yiiriitiildiigii alanlarda karsilasabilecekleri tehlikeler ile ilgili
riskleri belirler. Risk belirlendikten sonra tespit edilen olasi nedenlerini belirler. Belirlenen riskli
olaylarin engellenmesine yonelik Onleyici/diizeltici Oneriler sunar. Etkin ve giivenli laboratuvar

calismasini saglamak igin laboratuvar kullanim ve uygulama prosediiriiniin olusturulmasini saglar.



Ogrencilerin Ve galisanlarm karsilasabilecekleri olas1 riskli olaylara iliskin ¢oziim &nerileri gelistirerek
Dekanliga bildirir. Belirlenen riskleri, bunlarin giderilmesine yonelik oOnerileri, istek ve ihtiyaglari
Dekanliga rapor olarak sunar. Dekanlik tarafindan gerekli goriilen diger ilgili ¢alismalarin yiiriitiilmesi
saglar. Komisyon caligsmalarini Dekan’in belirledigi komisyon baskaninin dnderliginde ve bolim risk

komisyonu iiyeleri ile yiiritiir.

Boliim Baskami: Tiim boliim personeli ile 6grencilerinin saglik ve gilivenliginden sorumludur. Bolim
Kimyasal Hijyen Komisyonu baskan1 ve tiyelerini atar. Fakiilte risk komisyonunun giivenlik ile ilgili
hususlarda aldig1 kararlarin bélimde uygulanmasindan sorumludur. Tiim bolim laboratuvarlart igin
sorumlular1 Bolim Hijyen Komisyonu Baskani ile belirler, laboratuvarlarin ve ekipmanlarin diizgiin
olarak kullanilabilmeleri i¢in Boliim Kimyasal Hijyen Komisyonu ile koordineli olarak gorev yapar.

Personelin ilgili konulardaki egitimlere katilmalarin1 saglar ve tesvik eder.

Boliim Kimyasal Hijyen Komisyonu (Bdéliim Risk Komisyonu): Fakiilte risk komisyonu tarafindan
ve Bolim Baskani tarafindan belirlenen calisma planinin Bolim igerisinde uygulanmasindan
sorumludur. Bolim Kimyasal Hijyen Komisyonu baskani ve laboratuvar sorumlularindan olusur.
Laboratuvarlarin ve ekipmanlarin diizgiin olarak kullanilabilmeleri i¢in b6 l1im baskanina sistem
onerilerinde bulunur, gelistirilmis sistemlerin ve konu ile ilgili alinan kararlar1 uygular. Boliimiimiiziin
web sitesinde komisyonlar bashig: altinda verilmektedir.

Boliim Kimyasal Hijyen Komisyonu baskani: Boliim bagkani ile birlikte laboratuvar sorumlularini
ve gorevlerini belirler. Kimyasal hijyen planinin, laboratuvarda uygulanacak check list, kaza tutanagi
vb. formlarin hazirlanmasindan, periyodik olarak uygulanmasini saglamaktan, Boliim Kimyasal Hijyen
Komisyonunun ve laboratuvar, depo ve atik sorumlularinin isleyisinden ve kontroliinden
sorumludur. Laboratuvar, depo ve atik sorumlular1 tarafindan uygulanan ve/veya doldurulan
formlar ve edinilen bilgiler dogrultusunda boliim baskanlhigina ve Fakiilte risk komisyonuna
iletilmek {izere raporlar hazirlar, varsa sorun ve gereklilikleri en kisa siirede bdlim bagkanligina

bildirerek, gerekli 6nlemlerin alinmasini ve iglerin takibini saglar.

Laboratuvar sorumlulari: Her laboratuvar sorumlusu boliim kimyasal hijyen komisyonu tablosunda
kendi tizerlerine tanimlanan arastirma ve 6grenci laboratuvarlar1 ve/veya kimyasal deposu ile ilgili her
durumdan ve Bolim Kimyasal Hijyen Komisyonu ve Boliim baskani tarafindan bunlarla ilgili verilen
gorevlerden sorumludur. Periyodik olarak cihaz sorumlulariile beraber laboratuvar ve
laboratuvarda bulunan cihazlarin bakim, onarim vb. ihtiyaglarini belirler, ekipmanlariin uygun olarak
kullanimi i¢in sistem gelistirir, kisiler arasinda koordinasyonu saglar. Cihaz kullanim talimatlarinin

astlmasindan, kayit defterlerinin diizenli takibinden, uyari afigleri vb. formlarin
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laboratuvara asilmasindan, takibinden cihaz sorumlulari ile birlikte sorumludur. Laboratuvarda ¢alisan
kisilerin belirlenerek laboratuvar kapisina asilmasindan, donemsel olarak giincellenmesinden ve bu
kisilerin laboratuvart uygun kullanip kullanmadigmin kontroliinden ve gerekli durumlarda uyari
yaparak kimyasal hijyen komisyonu baskanina ve bdliim bagkanina bilgi vermekten sorumludur.
Laboratuvar formlarinin doldurulmasini saglar, laboratuvar ve kimyasal deposunda gozlemledigi her
tirlii eksiklik, aksaklik, yanlislik, bozukluk ve riskleri kimyasal hijyen komisyonu baskanina ve bolim
baskanina bildirir. Sorumlu oldugu laboratuvardaki kimyasal atiklarin g¢evreye zarar vermeden
atilabilmesi i¢in atik toplama sistemini uygular. Ayrica, Bolimdeki kaza kayitlarini tutar, derhal boliim
hijyen (risk) komisyonu ve boliim baskanligina iletir. Acil durumlarda kullanilabilecek ekipmanlarin

laboratuvarda bulunup bulunmadig: diizenli olarak denetlemelidir. Viicut ve g6z duslari, acil ilk yardim

ekipmanlari, yangin sondiirme battaniye ve cihazlarinin ihtiyaglarini belirleyerek korunumunu
saglar ve bu hususlarda boliim baskanligina ve kimyasal hijyen komisyonu baskanina bilgi verir.
Laboratuvarda ¢alisan personelin ve Ogrencilerin kayitlarini tutarak laboratuvarda
diizenli ve giivenli ¢alisma ortamlarinin kontroliinii saglar aksi durumlar1 gerektiginde
tutanak ile Boliim bagkanligina ve Bolim Risk Komisyonuna sozlii ve rapor olarak
bildirir. Laboratuvarda kullanilan tehlikeli kimyasallarin ve proseslerin olmasi durumunda EK’de
verilen formlar1 saklar. Laboratuvardaki atiklarin, atik toplama siselerine/kaplarina/kutularina
kurallara uygun sekilde atilip atilmadigini takip eder. Laboratuvardaki atiklarin uygun sekilde atik
odasina gonderilip gonderilmedigini takip eder. Laboratuvarlarin diizenli olarak temizligini
saglamaktan sorumludur. Laboratuvar sorumlulari bu rehberin basinda ve bolim web sitesinde

verilmektedir.

Depo sorumlusu: Depolarin resmi olarak atanmis bir depo sorumlusu ve yardimeist bulunmalidir.
Bulunmamasi durumunda depo sorumlusu/sorumlulart bolim baskani tarafindan
belirlenir. Deponun anahtari depo sorumlularindan baskasinda bulunamaz. Depo
sorumlusu deponun ag¢ilmasindan ve kilitlenmesinden, havalandirma sisteminin
acilmasindan ve gerektiginde kapatilmasindan, depoda kimyasal hijyen ve giivenlik
takiplerinin uygulama ve kontroliinden, deponun periyodik temizlik ve diizeninden,
malzeme envanterinin tutulmasindan sorumludur. Depo envanteri formata uygun bir
sekilde dijital ortamda kaydedilir. Depo sorumlusu depoya giren ve cikan kimyasal
maddeleri uygun formatta bir Depo Malzeme Odunc Alma Dosyasi tutarak duzenli olarak takip
etmelidir. Depo sorumlusu, depo envanterini tutmak ve giincellestirmekten sorumludur. Depodan;
depo sorumlusunun izni olamadan kimyasal madde alinmamalidir. Bé6lime almnan tim
reaktiflerin listesinin giincellenmesini ve bu listeyi takip eder. Belirli saatler arasinda depodan
isteyenlere malzeme verir. Periyodik olarak depodaki kullanim tarihi ge¢mis, bozulmus

malzemeleri kontrol ederek, kurallarina uygun olarak atilmasini ve/veya bertaraf edilmesini



saglar. Depo sorumlusu peroksit olusturma 6zelligi nedeniyle 3, 6, 9 aylik ve 1 yillik kullanim
suresi olan kimyasallar1 envanter dosyasindan takip ederek, suresi dolan kimyasallari depodan
uzaklastirmak igin gerekli islemleri yapar. Depo sorumlusu her tiirlii aksaklik durumunu Bolim
Kimyasal Hijyen Komisyon baskanligina ve bolim baskanligina bildirir ve envanteri yillik
periyotlar halinde sunar. Depodaki malzemelerin kurallara uygun ve diizenli olarak tasnifinden,
depolanmasindan sorumludur. Depodaki her tiirlii aksaklik, eksiklik, bozukluk ve riskleri bolim
baskanligina ve bolim kimyasal hijyen komisyonu baskanina bildirmek zorundadir. Deponun 6
ayda bir bakim ve temizliginden Kimyasal hijyen komisyonundaki diger gorevlilerle birlikte
sorumludur. Depoda ayrilmis olan kisimda bulunan atiklarin  sorumlulugu bdolim depo
sorumlusuna aittir. Laboratuvar atiklarmin Kurallar i¢cinde toplanmasindan, saklanmasindan, kayit
sisteminden ve atiklarin dekanliga ve boliim baskanligina bildirilerek bertaraf edilmek tizere ilgili

birimlere tesliminden sorumludur.

Ogretim Elemanlar ve Personel: Akademik personel, kendisine bagl olarak ¢alisan akademik ve
teknik personel ile 6grencilerin, giivenlik ve saghiginin korunmasmdan dogrudan sorumludur. ilgili

oldugu laboratuvarlarin diizenli ve giivenli olarak kullanimini saglar. Danismani oldugu 6grencileri
bu konuda bilgilendirir, ilgili laboratuvar formlar1 doldurmalarini saglar, gerekli uyarilarda bulunur, ve

ogrencilerinin takibini saglar. Ogrenci laboratuvarlarmmn en rahat ve en tehlikesiz sekilde
gergeklestirilebilmesi i¢in gerekli ¢alisma planin1 hazirlar, Belirli sayidaki 6grenci ile Arastirma
Gorevlisi veya teknisyenin ilgilenmesini saglar. Bu amagla ¢alisanlari ve 6grencilerini 6n bilgilendirir
ve uyarr. flgili Laboratuvar giivenlik formlarm doldurmalarii saglar. Laboratuvardaki ekipmanlarin
calistirilmasinda giivenlik kurallarina uyuldugundan emin olur, belirli araliklarla calisanlar1 denetler
veya calismalarini rapor etmelerini ister. Teknisyenler, temizlik personeli ve diger personel, kaza
aninda olay yerine acil yardim malzemelerini getirme sorumlulugunu hissedecek bilingte olmalidirlar.
Tiim ilgili akademik ve teknik personel; Laboratuvar calismalarindan ¢ikan atiklarin belirtilen kurallara
uygun olarak toplanmasindan ve lab. sorumlularina teslim edilmesinden sorumludur. Lab. Sorumlulari
bu atiklar1 boliim depo sorumlusuna gegici olarak depolanmak iizere iletirler. Laboratuvar atiklarmin
kurallar iginde toplanmasindan ve kayit sisteminden Depo gorevlisi sorumludur. Bolim Depo
gorevlisi (sorumlusu) atiklarin bertaraf edilmek {izere dekanliga bilgi verilmesi ve kabul edilmesi
durumunda ilgili birimlere tesliminden sorumludur.

Laboratuvarlarin kimyasal deposu olarak kullanilmamasi i¢in tiim akademik personel Boliimiin ana
deposundan alinan malzemenin kalanin1 depoya teslim etmekten sorumludurlar. Laboratuvarda yasanan

bir kaza olayin1 laboratuvar sorumlusuna rapor ederler (ilgili form EKte).

Ogrenciler: Ogrenciler laboratuvardaki ¢alismalar1 sirasinda veya Fakiilte binasi igerisinde

kendilerinin veya baskalarmin giivenligini veya sagligimi tehlikeye atmayacak sekilde davranmakla



yiikiimliidiirler. Ayrica, laboratuvar diizenine uymak ve kendilerinden sorumlu olan 6gretim tiye ve
elemanlarimi galismalar hakkinda detay diizeyde bilgilendirmekle sorumludurlar. Ogrencilerin izinsiz
olarak kendi baslarina laboratuvar calismasi yapmasi, cihazlari gelisigiizel kullanmasi kesinlikle
yasaktir. Hem lisans hem de lisansiistii 6grencileri ekte yer alan Laboratuvar Calisma ve Giivenlik

Formunu doldurmakla ve boliim baskanligina teslim etmekle yiikiimliidiir.



Laboratuvarlarda cahsan tiim personel asagida belirtilen hususlarda
bilgi sahibi olmahdar:
- Boliimiin hazirlamis oldugu kimyasal hijyen plammmin mevcudiyeti ve icerigi.
Kimyasal Hijyen Plammma bdliim laboratuvar kapilarinda asith karekod

okutularak ulasilabilir.

- Asagida linki verilen Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhginin hazirlamis
oldugu “Kimyasallarla calismalarda is saghgi ve giivenligi tedbirleri” ve
“Laboratuvarda is saghg ve giivenligi” ile ilgili belgeler. Incelenmelidir.

https://www.csgb.gov.tr/media/6107/isg08.pdf

https://www.csgb.gov.tr/media/3865/brosur26.pdf
- Laboratuvarlarinda bulunan kimyasallar ile ilgili MSDS lere béliim

laboratuvar kapilarinda asih karekod okutularak ulasilabilir.
- Laboratuvarlarda kullamlan ve bulunan kimyasallarla ilgili fiziksel ve
kimyasal tehlikelerle ilgili bilgiye yukarida verilen kaynaklar incelenerek

ulasilabilir.

KiIMYASALLARIN SINIFLANDIRILMALARI

Kimyasallar farkli tehlike simiflarina ayrilirlar. Tehlike sinifi kimyasallarin giivenli bir sekilde
saklanmasi, taginmasi, gerekli ekipman ve prosediirlere karar verilmesi, koruyucu onlemlerin
alinmasi agisindan 6nemlidir. Her kimyasalin etiketinde tehlike sinifi yer almaktadir. Etiketin
disinda kimyasallara ait giivenlik bilgi formlari, kimyasala ait tehlike sinifina iligskin detayl
bilgiyi icermektedir. Kimyasallar olusturduklar1 etkilerine gore; asindirict (koroziv), oksitleyici,
zehirli (toksik, ¢evreye zararll), sagliga zararli (kanserojen, mutajen, teratojen, iiremeye etkili),
irritan  (tahris edici), yanici-parlayici, reaktif, patlayict ve sikigtirilmis gazlar seklinde

siiflandirilir

Korozif Kimyasallar

£3

Temas edilmesi durumunda cilt, gozler, akcigerler ve mide gibi organ ve dokular1 yakan, tahris
eden;ayrica, yapt malzemelerini ve metalleri asindiran kimyasallar bu grupta yer almaktadir.
Gazlar, sivilar ve katilar tehlikeli asindiricilik ozelligi gosterebilirler. Korozif maddeler deriyi yakar,

kasinmaya Yol acar. Solunum veya agiz yoluyla alindiginda akciger ve mide dokusu etkilenir. Korozif
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gazlar deri temasi ve solunum yoluyla hemen viicuda absorplanir. Laboratuvarda sik kullanilan korozif
stvilarin vucutta dis hasara neden olma riskleri bulunur. Korozif katilar cogu kez zamana bagli zararlara
yol acar. Korozif katilar, nemden dolay1 deri uzerinde ve solunum sisteminde hemen cozundukleri icin
etkileri genis olcude temas suresine bagli olmaktadir. Korozif maddeler asidik veya bazik olabilir.
Korozif madde ornekleri: Sulfurik Asit, Hidroklorik Asit, Nitrik Asit, Amonyum Hidroksit, Sodyum
Hidroksit, Krom Trioksit, asetik asit, hidroflorik asit

Oksitleyici kimyasallar

&

Icerdikleri oksijen atomunu kolayca aktarabilen kimyasal bilesiklere veya bir redoks tepkimesinde
elektron kazanabilen maddelere oksitleyici ajanlar adi verilir. Kromik asit, kromatlar, nitrik asit
ve nitratlar, perklorik asit ve perkloratlar, permanganatlar, peroksitler (6rnegin, hidrojen
peroksit=H202) ve hipokloritler (6rnegin ¢amasir suyunun aktif maddesi olan sodyum
hipoklorit=NaOCI) oksitleyici ajanlara orneklerdir. Oksitleyiciler yanict maddelere oksijen

saglayarak yanmay1 kolaylastirir ve baglayan bir yanginin siddetini arttirir,

Toksik maddeler

¥ Sk

Az miktarlarda solundugunda, agiz yoluyla alindiginda, deri yoluyla emildiginde insan sagligi uzerinde
akut veya kronik hasarlara veya 6liime neden olan maddelerdir.

Bu ajanlar 3 grupta incelenebilir:
« Koma ve dliim dahil hizli ve ciddi toksik etkileri olanlar

o« Uzun zamanda etki gosterenler. Bunlar kanserojen, teratojen, mutajen ve irritan

olabilirler.

« Biyolojiktoksinler. Botulinum toksini, mantar toksinleri gibi biyolojik kokenli maddeler

bu grupta incelenirler.



Bir kimyasal maddenin deney hayvanlarinin %50’sinin 6liimiine neden oldugu doz Letal (6ldiiriicii)
doz 50 veya LD50 olarak tanimlanir. LD50 genellikle, vucut agirhigmm kilogrami basina alinan
maddenin miligrami (mg/kg) olarak gosterilir. LD50 ne kadar dusukse madde o kadar zehirlidir.

Toksik maddelerin solunumla alinmasi doku hasarina yol acmaktadir. Akcigerler zehirli buharlar ile
havanin tasidig1 taneciklerin hucumuna karsi1 savunmasiz cok katli doku tabakasindan olusmustur. Bir
maddenin solunumla toksisitesi TLV (Esik limit degeri) ve PEL (izin verilebilir korunmazlik sinir1) ile
temsil edilir. Her iki olcum havadaki maddenin milyonda bir kism1 veya 1 m3 hava icinde mg madde

olarak ifade edilir.

Kanserojen ve mutajen teratojen, iiremeye etkili kimyasallar

Kanser olusumuna neden olabilen maddelere kanserojen denir. Kanser olusumunda kisinin
genetigi, kanserojen maddenin dozu ve maruz kalman siire ve diger ¢evresel faktorlere maruz kalmak
gibi ¢ok sayida faktor soz konusudur. Bu nedenle, kanserojen ajana maruz kalan bir kiside her
zaman kanser gelismeyebilir. Kanserojen ajanlara genellikle kronik olarak maruz kalinir.
Tekrarlayan ve uzun siireli temaslardan sonra hasar olustururlar. Kuvvetli inorganik asitlerin
buharlari, formaldehit, etilen oksit, kadmiyum bilesikleri gibi kimyasallar bu grupta yer alir. Bazi
kanserojenler hiicre DNA’simn1 etkileyerek bazilar1 da hiicre boliinmesini uyarmak suretiyle mutasyon

olasiligin arttirarak kanser gelisiminde rol oynar.

Uremeye etkili olan kimyasallar icinde kromozomal hasara neden olanlar

N

to”

o}

Uremeye etkili ajanlar

(mutajen), fetusta malformasyonlara neden olanlar (teratojen) ile erkek

ve kadinda iireme sistemine etkiyerek iiretkenligin bozulmasina neden olan

ajanlar yer alir.

Hamilelik doneminde tiremeye etkili kimyasallara maruziyet, embriyo ve fetiisiin Oliimiine,
malformasyonlara (teratojenik etki) ve postnatal fonksiyon bozukluklarina neden olabilirler.
Bazilar1 erkeklerde infertiliteye neden olurlar. Yapilan calismalarda erkeklerde halojenli
hidrokarbonlarm, nitro aromatiklerin, etilen glikol tiirevlerinin, karbon disiilfit ve diger kimyasallarin

tireme sisteminde hasar olusturdugu bildirilmistir.
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Iritan/Duyarlastiric1 (alerjen) kimyasallar

[ritan (tahris edici) ajanlar asindirict etkisi olmayan ancak canli dokuda geri
doniisebilir (reversible) inflamatuvar yanita neden olan kimyasallardir. Birgok
organik ve inorganik kimyasal bu grupta yer alir. Bunlarin deride kizariklik,
solunum yolunda tahris gibi etkileri olabilir. Formaldehit ve iyot drnek olarak
verilebilir. Bu ajanlarla calisirken goz (gozliikk) ve deri temasina (6nliik ve eldiven) karst koruyucu

Onlemler alinmalidir.

Duyarlastiric1 (alerjen) kimyasallar tekrarlayan temaslar sonrasinda normal dokularda alerjik
reaksiyonlara neden olabilirler. Krom, nikel gibi metaller, aldehit tiirevleri (formaldehit) ve fenol
tirevleri duyarlastirict kimyasallara 6rnek olarak verilebilir. Bu ajanlarla ¢alisirken goz (gozliik)

ve deri temasina (Onliik ve eldiven) karsi koruyucu dnlemler alinmalidir.

Yanici-parlayic1 kKimyasallar
Yanict katilar, yanici sivilar, yanici gazlar, yanici aerosoller, reaktif yanicilar,
parlayict sivilar bu grupta yer alir. Bu baslik altinda yanici ve parlayict sivi
kimyasallar ele alinmaktadir. Yanici ve parlayici sivilar parlama noktalarina gore

ayrilirlar.

e Yanicilar: parlama noktasi <37,8 °C

o Parlayicilar: parlama noktasi1 >37,8 °C ile <93,3 °C arasindadir.
Parlama noktas: bir stvinin, sivi yilizeyinde tutusabilecek kadar buharlastigi en diisiik sicakliktir.
ABD Ulusal Yangindan Korunma Kurumu (NFPA: National Fire Protection Agency /
www.nfpa.org) tarafindan gelistirilen standartta (bkz. Fiziksel Tehlikeler) yangin tehlikesi
kimyasalin parlama noktasina goére 4 (en yiiksek) ile 0 (yanmaz) arasinda derecelendirilmistir
Ornegin etil eter kategori 4°de yer alan bir kimyasaldir. Bu kategorideki kimyasallarm parlama
noktasi 22,8 °C’in altindadir. Yani eter oda isisinda bile yanabilir haldedir ve tutusmasina neden
olabilecek kaynaklardan uzak tutulmasi gerekir. Laboratuvar yangmlarinin ¢ogu yanici-

coziiciilere (alkol, eter, kloroform, vb.) baglidir.



SAGLIK TEHLIKESI q/YANGIN TEHLIKE Si \

Parlama noktasi

4. Oldiirtici 4-<228C
3- Cok tehlikeli 3-<37.8C
2-Tehlikeli 2->37.8C-<933C
1- Az da olsa tehlike var 1->93.3C
% 0-yanmaz )

J

/\

SPESIFIK TEHLIKE REAKTIVITE

Oksitleyici (OX) 4. Patlayabilir _ -
Asit (ACID) 3- $ok ve isi varliginda patlayabilri
Alkali (ALK) 2- Siddetli kimyasal degigim
Koroziv (CORR) 1-Isitilirsa anstabil

Su kullaniimaz (Use NO WATER)  O-stabil

Radyoaktif

NFPA’e gore kimyasallarin degerlendirilmesi

Kimyasallarmn parlama noktasit gibi yanicilik 6zelliklerine iliskin bilgilere giivenlik bilgi

formlarindan (MSDS) ulasilabilir. Parlama noktasinin saptanmasinda PMCC (ASTM D93),

SETA (ASTM D3278) ve TCC (ASTM D56) gibi farkli yontemler vardir.
Alev alabilen ve/veya parlayabilen kimyasallar laboratuvarda galisma i¢in gerekli minimum miktarlarda
bulundurulmali, su veya diger sivilarla reaksiyona giren kimyasallar alev alabilen ve/veya parlayabilen
sivilarla birlikte bulundurulmamahdir. Ozellikle IA grubuna giren kimyasallar olmak iizere, alev
alabilen ve parlayabilen kimyasallar bir kaptan diger kaba agikta aktarilmamali; bu islemler ¢eker ocak
icinde ve alev bulunmayan bir ortamda gerceklestirilmelidir. Lab. Da sik kullanilan kolay alev alabilir
kimyasal maddeler

Aseton,Etil Eter, Sodyum, Hidrojen, Lityum, Asetilen, Etil Alkol ve Potasyum olarak siralanabilir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarlaninda Kullanilan, Alev Alabilen
vefveya Parlayabilen Kimyasallar

1A Simf 1B Simif 1C Sinif . Sirf
Alev alma =23°C =23°C 23-38°C 38-60°C
sicakhdn
Kaynama =38°C =38°C
noktasi
Alev alma Cok fazla Cok yiksek Yiksek Orta

potansiveli  yiksek
Yaygin Asetaldehit Aseton Amil asetat  Formaldehit

;:E”"a” Benzol  Etanol Biitanol Hidrazin
dmekler perecksit Butilamin Klorobenzen Kerozen
Eleter  ootolEter  Turpentin
Pentan  \letanol  Ksilen

Metil
format Isopropanol
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Sikistirllmus gazlar ve kriyojenik kimyasallar

Bu simifta sikistirilmig gazlar (oksijen, nitrojen, vb.), ¢6ziinmiis gazlar (asetilen, vb.) veya metal
silindirler icerisinde dondurma veya sikisma sonucunda sivi hale getirilmis gazlar (propan,
karbondioksit, vb.) ile kriyojenik sivilar (siv1 nitrojen, sivi helyum, s1vi argon ve kati karbondioksit
[kuru buz]) yer alir. S1vi nitrojen gibi kriyojenik sivilar deride soguk yaniklarina ne den olur. Goze
sicramamasina 6zen gosterilmelidir. Siv1 nitrojen tanklari, vb. soguk 1s1 kaynaklar ile galisilirken
sigrama tehlikesine karst mutlaka gozliik ve yiiz siperi kullanilmalidir. Korneanin diisiik 1silara ¢ok

duyarli oldugu ve kérliik riski bulundugu unutulmamalidir.

Hidrojen, propan ve sivi hale getirilmis dogal gaz gibi baz1 kriyojenik sivilar yanict Ozellige
sahiptirler. Ciddi soguk yaniklarina ve donmaya neden olabilirler. Bu kimyasallarla calisirken soguk
tehlikesine kars1 ve ayrica kimyasal tehlikelere karsi koruyucu onlemler alinmali 6nliik, kriyojenik

eldiven, gozliik ve yiiz siperi kullanilmalidir (Sekil 7.6).

Sekil Kriyojenik sivilarla ¢alisirken kullanilmas1 gereken KKD

Reaktif kimyasallar
Bu grupta yer alan kimyasallar;

(i) Sok, basing veya isi artisina duyarli olup patlayabilirler.
ﬁ%,} (ii) Hizh bir sekilde polimerize olabilir, dagilabilir veya gaz hale
~ gecebilirler.

(iii) Su ile tepkimeye girerek yanici gazlarin (hidrojen, vb.) ya da
toksik gazlarin (fosgen, vb.) ortaya cikmasina ya da spontan olarak yanma-patlamaya neden
olurlar.

Su ile reaktif kimyasallar arasinda alkali metaller (sodyum ve lityum), anhidritler, karbitler,
halitler, oksit ve peroksitler bulunur.

NFPA etiketinde su ile reaktif kimyasallar W-simgesi ile gésterilir. Su ile reaktif
kimyasallarin suyla temas etmeleri 6nlenmelidir.



Sekil : Su ile reaktif kimyasallarin NFPA etiketinde gosterilmesi

Reaktif kimyasallarin bir bélimid hava ile ya da oksijen ve oksijen iceren bilesiklerle temas
ettiklerinde siddetli tepkimeye girer. Bunlara piroforik maddeler de denir ve alev almalari igin
bir tutusturucuya gerek vyoktur. Bunlarin bazilarinin alevleri renksizdir ve godzle
gorilmeyebilirler. Hava ile reaktif kimyasallara 6érnek olarak alkali metaller (potasyum,
sesyum), metal tozlarn (nikel, ginko, titanyum), hidritler (baryum hidrit, diboran, vb.)
verilebilir.

Peroksit olusturan bilesikler de bu grupta yer alir. Bazi peroksitler soka duyarlidir ve
patlayabilirler. Bu kimyasallarin cogu stabil dedildir. Bazilari ambalajlari agildiktan 3 ay sonra
(izopropil eter, vb.) cogu 6 ay sonra (asetaldehit, benzil alkol, 2-butanol, 2-propanol,
dietileter, vb.) imha edilmelidir. Yine bircogu, ambalaj acilmamis olsa bile 1 yil icinde imha
edilmelidir. Bu maddelerin imhasi Atik Yonetimi Yonetmeligi hikimlerine gore yapilmalidir.
Bu bilesiklerisi kaynaklarindan uzak tutulmali, ayrilmis alanlarda saklanmalidirlar.

Patlayic1 kimyasallar

Blylk miktarlarda termal ya da fiziksel enerji salabilen maddelerdir.
Patladiklarinda sipersonik hizlarda ilerleyen sok dalgalarina neden olurlar. Bunlar
arasinda azot bilesikleri, klorat ve perkloratlar, nitro bilesikleri, pikratlar,
peroksitlerve azitler yeralir. Sodyum azit (NaNs) biyolojik materyallerde (serum,
reaktifler, vb.) prezervatif olarak kullanilir. NaNs ¢ozeltileri lavaboya dékiillrse, borulardaki
kursunla tepkimeye girerek patlamaya neden olabilir.
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Kimyasallarigin farkl degerler s6z konusu olabilir. Laboratuvarlarda sik kullanilan bazi
kimyasallarin NFPA kategorileriasagida sunulmustur.

Tablo: Bazi yanici-parlayici kimyasallarin NFPA yangin tehlike kategorileri

Kimyasal NFPA Kimyasal NFPA
kategori kategori
Aseton 3 Metanol 3
Etil eter 4 Izopropil alkol 3
Etanol 3 Ksilen 3
Dimetilformamit 2 Dimetil sulfoksit 1

Olusturduklar buhar kanserojen veya saglik acisindan tehlikeli olabilir. Bu nedenle yanic
kimyasallar bliyik hacimlerde (>500 mL) kullanilacaksa, islemler ¢eker ocak icinde veya bina
disina gikisi olan bir aspiratér/daviumbaz altinda yapiimalidir.

¢ Normalde yanici olmayan maddelerin kolayca tutusmasina neden olur,

e Yanicl veya patlayicilar ile birlikte herhangi bir 1si kaynadina gerek olmadan yangina
neden olabilirler. Bu durum &6zellikle kimyasal yénden stabil olmayan oksitleyiciler igin
gecerlidir.

o Digerkimyasallarla reaksiyona girerek ayrica zehirli gazlar olusturabilirler.

Oksitleyici ajanlar hidritler, bistlfitler gibi indirgeyici ajanlarla (genellikle hidrojen
icerir) tiyosilfatlarveyanici-parlayici kimyasallarla gecimsizdirler.

Tablo Bulas yollarina gére koruyucu énlemler
Kontrol onlemleri

Bulas yolu Miihendislik Yonetsel Kisisel
Solunum Ceker ocak Risk degerlendirme Maske ve respirator
Prosedurler
Egitim
Denetim
Deri-mukoza Ceker ocak (kismen) Risk dederlendirme Eldiven
Proseddirler Onliik
Egitim
Denetim
Yutma Pipet yardimcilar Risk degerlendirme Laboratuvarda yeme-igme
Prosedurler konusundaki kurallara uygun
Egitim calisma

Denetim El yikama



Tablo Tehlike sinifina gére koruyucu énlemler

Tehlike sinifi

Asindiric

Oksitleyici

Zehirli
1-Hizli ve ciddi zehirli etkileri
olanlar

ek

Zehirli

2-Uzun zamanda etki
gobsterenler.
(Kanserojen,
teratojen, mutajen,
tahris edici olabilirler)

Zehirli
3-Biyolojik tehlikeli materyaller

Yanici ve parlayici

A

-

Sikistirilmis
gazlar

Tehlikeli reaktif materyaller

Tehlike

1. Temas edildiginde g6z ve deride tahris
olusturabilir.

2. Uzamis temaslarda ciddi doku hasarina
neden olabilir.

3. Solunum yoluna zararli.

4. Metallere hasar verebilir.

1. Yanici ve parlayic kimyasallarin
varliinda yangin/patlama olusabilir.

2. indirgeyici maddelerle siddetli reaksiyon
verebilir.

3. Temas edildiginde deri ve gézde yanik
olusturabilir.

. Olumciil olabilir veya kalici hasara neden

olabilir.

. Deri veya g6zde yanik olusturabilir.

. Tekrarlayan maruziyet sonrasinda 6lim

veya kalici hasara neden olabilir.
2. Deri veya gozde

iritasyona neden olabilir.

3. Kansere neden olabilir.

4. Uremeyi etkileyebilir

veya teratojen olabilir.

1. Ciddi hastalik veya 6lumle
sonuglanabilir.

. Yangin tehlikesi vardir.

2. Cok dusuk isilarda
yanabilir.

. Havada kendiliginden alev alabilir veya su

ile temas sonucu yanici gazlar
olustururlar.

. Isi ile temas ettiginde yangina neden

olabilir.

. Gazlar silindir igerisinde basing altinda

tutuldugu icin patlama tehlikesi olabilir.

. Silindirlerin diismesi sonucunda patlama

tehlikesi olabilir.

. Isi kaynaklari ile temas sonucu patlama

tehlikesi bulunur.

. Stabil degildir; su ile temas ederek zehirli

veya yanici gazlar olusturabilir.

. Sok, surtlinme veya isi artisina bagl olarak

patlayabilir.
3. Polimerize olabilir.
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Koruyucu onlemler

1. Deri ve g6z temasina karsi 6nlik,
eldiven, gozlik, ylz siperi kullaniniz.

2. Solunum yolu ile temasi 6nlemek igin
ceker ocak ve/veya uygun solunum
koruyucu maske kullaniniz.

1. Yanici ve parlayicilardan

uzak tutunuz.

2. Belirlenmis alanlarda saklayiniz.
3. Calisma alaninda sigara igmeyiniz.
4, Onlik, eldiven, gozlik, yiz siperi
kullaniniz.

. Ayrilmig alanlarda

saklayiniz.

. GOz ve deri temasini 6nlemek igin

KKD kullaniniz.

3. Cekerocak ve/veya
maske kullaniniz.

4. Isiniz bitince ellerinizi
mutlaka yikayiniz.

. GOz ve deri temasini 6nlemek igin

uygun KKD kullaniniz.

. Ceker ocak ve/veya maske kullaniniz.

3. Ayrilmis alanlarda saklayiniz.

. Kontaminasyonu 6énlemek igin

onlemler aliniz.
2. Uygun KKD kullaniniz.

. Mihendislik 6nlemleri kullaniniz.

. Oksitleyici materyallerden ve isi

kaynaklarindan uzak tutunuz.

. Calisma alaninda sigara icmeyiniz.
. Yangina karsi gerekli 6nlemler alinmig

alanlarda saklayiniz.

. Belirlenmis alanlarda, dik pozisyonda

saklayiniz.

2. Isi kaynaklarindan uzak
tutunuz.

3. Zincir veya kayis ile
sabitleyiniz.

. Isi kaynaklarindan uzak

tutunuz.

. Kimyasal ambalajini dikkati bir sekilde

aciniz, dasidrmeyiniz.

. Serin, yangina karsi 6nlem alinmig

bdlgelerde saklayiniz.



Kisisel Koruyucu Ekipmanlar

Bu bolum kisisel ve laboratuvar guvenlik ekipmaninin 6zetini olusturmaktadir. Bu bilgilere
dayanarak laboratuvarda uygun kigisel korunma ekipmani kullaniimahdir.

Go6z korumasi

Kimya laboratuvarlarinda karsilasabileceginiz en saglik tehdit edici durumlardan biri
sigrayan kimyasal maddelerle, ugan nesnelerdir ve laboratuvar ortaminda herhangi bir
zamanda mumkun olabilir. Bu nedenle goz korumasi 6nemli bir husustur. Personel ve
ziyaretgiler icin koruyucu gozlukler sigramayi engelleyici olmalidir. Emniyet g6zIuguniz
yoksa laboratuvar sorumlusuna soyleyin.

Laboratuvar onlugu,

kimyasal maddelerden, dokulme ve sigramadan giysileri ve deriyi korumak igin
tasarlanmistir. Giyen kigiye tam uymalidir, en uygunu dize kadar olanidir. Farkh tip
korunmalar i¢in laboratuvar onltklerinin gesitli tipleri bulunmaktadir. Amaca uygun olani
kullaniniz.

Eldivenler

Laboratuvarda surekli koruyucu eldiven takmak iyi bir aliskanlktir. Eller ile tehlike maddeler
arasinda bir siper olusturmasindan baska bazi eldivenler terlemeyi absorblamakta veya
elleri sicaktan korumaktadir. Bazi eldiven tipleri solventlerle temasta eridikleri igin koruyucu
eldivenlerin ise uygun olmasi ¢gok énemlidir. Eldivenleri kullanmadan énce,(6zellikle kauguk)
delik ve yirtik olmamasina dikkat edin.Kullanacaginiz eldiven tipi icin MSDS formuna
bakabilir ya da laboratuvar sorumlusundan yardim alabilirsiniz.

Uygun Ayakkabi Kullanimi

Ayak korumasi asindirici kimyasal maddelerden, agir nesnelerden, elektrik sokundan
yaralanmayi, hatta i1slak zeminden kaymayi onlemek icin tasarlanmigtir.

Bu nedenle ayagi tamamen sararak koruyacak, kapali, tabani kaymayan, yalitimh
ayakkabilar dnerilmektedir.

Solunum Korunmasi

Belli laboratuvar iglemleri zararli dumanlar ve kirleticiler meydana getirdiginden ¢alisma
ortaminizda solunum korunmasi gerekebilir. kimyasal maddeye

uygun gaz maskeleri kullaniimaldir. Organik ugucular, inorganik ve asitler i¢in ayri gaz
maskeleri kullaniimaktadir. Gaz maskesi segiminde yardim almak isterseniz MSDS
formuna bakabilir ya da laboratuvar sorumlusundan/danigsmaninizdan yardim alabilirsiniz.

Laboratuvar Geker Ocagi

Ceker ocak, tehlikeli kimyasal maddelerden meydana gelen emisyonlari yakalamak,
tutmak ve disari atmak islevini yerine getirir. Ozellikle tehlikeli buhar ¢ikisina yol agan,
patlama ve sigramaya yol acabilecek deneyler ¢ceker ocakta yurtttlmelidir. Ceker ocak
kullanimi igin laboratuvar sorumlulari ve danismaninizla gorasiniz.



Goz banyosu

kimyasal maddeler gézle temas ettiginde tedavinin etkili bir aracidir. G6z banyosu hemen
eriselebilir yerde olmali ve tim laboratuvar personeli yararlanabilmelidir. Goze herhangi bir
kimyasal sigramasi vb. Durumlarda derhal laboratuvar sorumlusuna haber verilmeli,
oncelikle bol su ile ve g6z banyosu ile en az 15 dk. yikanmaldir.

Emniyet duslari

kimyasal maddelerin deri veya giysilere dokulmesinde, sigramasinda tedavinin etkin bir
vasitasidir. Emniyet dus imkanlari tim personele ve 6grencilere aninda agik olabilecek
alanlara monte edilmeli ve kullanima hazir durumda olmalidir. Kimyasal sigramasi vb.
durumlarda derhal laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir.

Yangin Sonduruciiler

Mevcut yangin kodlari ve standartlarinin gerektirdigisekilde aralikla dizilmeli ve
konuslandiriimalidir. Cok amagl yangin séonduriculer laboratuarlar gikisina yakin yerlerde
ve koridorlarda bulunmaktadir.(Ozelamagli yangin séndurticiiler gerektiginde
saglanir).Yangin sondurtclyu sadece yangin kiguk ise ve sondurdcinin nasil emin
kullanilacagindan eminseniz kullanin. Yangini sonduremiyorsaniz derhal

birakin. Yanginin séndugunu dusinseniz bile derhal yetkili kisilere haber verin.

ilk Yardim Techizatlan

ilk yardim techizatlari her laboratuvarda ilk yardim dolaplarinda standart donanim olarak
bulunmaktadir. Laboratuvarlarda bulunan ilk yardim dolaplari 6zellikle kesiklere, yaniklara
vb. kiguk ani rahatsizliklara karsi ilk yardim malzemelerini igermektedir. Kullanim
gerektiginde laboratuvar sorumlusuna bagvurunuz.

38



EK.LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR (Bu kisim gogaltilarak lab. kapilarina
asilacaktir)

1. Laboratuvarlarin ciddi galisma alani oldugu unutulmamali ve laboratuvarlarda diizeni bozacak veya tehlikeli
sekilde davraniimamalidir.

2. Sozlu ve yazih tim kural ve talimatlara uyulmalidir.

3. Laboratuvarda sorumlu kisiden izin alinmadik¢a hicbir deney dizenegdine, kimyasala vb. malzemelere
dokunulmamalidir.

4. Laboratuvarda sadece izin verilen malzemelerle ¢alisiimahdir.

5. Laboratuvarda yemek, icmek ve laboratuvar malzemelerinin bu amacla kullanmak yasaktir.

6.Ellerde gerekiyorsa uygun eldiven kullaniimali, yiz, goéz ve agizdan uzak tutulmalidir. Calisma sonunda
mutlaka sabun ve suyla yikanmalidir.

7. Gerektiginde koruyucu goézliik ve kisisel koruyucu donanim (KKD) kullaniimalidir.

8.Calisma alani her zaman diizenli ve temiz tutulmalidir. Calisma bittikten sonra kullanilan tim malzemeler ve
calismaalani temizlenmelidir.

9. Malzemeler alinan yere birakilmaldir.

10.Calisma esnasinda meydana gelen atiklar, kurallarina uygun olarak tirlerine gore atik kutularina atilmalidir.
11.Tdm kazalar (sigrama, dokilme, yangin vb.), yaralanmalar (yanik, kesik vb.) ve tehlikeli durumlar (hasar
g6ren malzemeler vb.) mutlaka laboratuvar sorumlularina bildiriimelidir.

12. Verilen talimatta aksi sdylenmedikge higbir kimyasala dokunulmamali ve higbir kimyasal koklanmamalidir.
13.Laboratuvarlardan izinsiz kimyasal ve malzeme ¢ikarmak kesinlikle yasaktir.

14..Herhangi bir acil duruma karsi gtivenlik malzemeleri, aranacak goérevlilerin ve/veya acil durum telefonlarinin,
cikis kapilarinin nerede oldugu ve acil durum esnasinda ne yapilmasi gerektigi bilinmelidir. Kimyasal hijyen
planinda boyle durumlarda yapilmasi gerekenler yer almaktadir.

15.TGm cam malzemeler dikkatli kullaniimalidir. Hi¢bir zaman kiriimis ya da sicak camlar direkt olarak elle
tutulmamali, atik cam malzemeler kendileri igin ayriimis uygun atik kutusuna atiimahdir.

16.Kibrit, yakicimalzeme, sicak plaka vb. malzemeler kullanilirken gok dikkatli olunmalidir. 17.Laboratuvarlarda
kontakt lens kullanmak yasaktir.

18.Laboratuvar aktivitelerine uygun olarak giyinilmelidir. Uzun sa¢ mutlaka toplanmali, sallanan taki ve giysiler
mutlaka glvenli bir konuma getirilmelidir. Ayakkabilar kapali olmalidir.

19..Deneylerde laboratuvar énlagu giyilmelidir.

20.Laboratuvara yeni bir kimyasal getirmek igin laboratuvar sorumlusundan izin alin ve kimyasalin MSDS'ni
kimyasalla birlikte temin edin.

21.Calisma yapilan yerde emniyetli olmayan kosul ve olaylari en kisa zamanda laboratuvar sorumlusuna
haber veriniz.

22.Tum depolanma alanlarini, buzdolaplarini ve benzeri uygun bigcimde etiketleyin ve tim kimyasal maddeleri
uygun bicimde etiketlenmis kaplarda bulundurun.

23.Tum siselerin alindigi ve acildidi tarihleri kaydedin

24 Kimyasal maddelerin son kullanim tarihlerini kaydedin

25.0zel saklama kosullarini kaydedin

26.Tutusabilir malzemeler, biyolojik tehlikesi olanlar gibi beklenmedik tehlikeler icin ikaz isaretleri asin.
27.Siddetli tehlikelerden kaginmak icin seyreltik ¢ozeltiler icine derisik ¢ozeltileri ve daima asidi suya katin.
28.Ekipmani sadece belirlenmis amaci igin kullanin.

29.Laboratuvarda giydiginiz giysileri diger giysilerden ayri yikayin.

30.Laboratuvarda herhangi bir seyi pipetle agiza cekmeyin.

31.Tehlikelimaddelerin depolandigi bir buzdolabina asla yiyecek koymayin.

32.Laboratuvar cam egyasindan bir sey yemeyin veya icmeyin.

33.Laboratuvar alanlarinda tutusturan kaynaklardan (agik alev, isi, elektrik donanimi) kaginin.
34.Tutusabilir, toksik, ¢cok tehlikeli reaktif maddelerin mevcut en az miktarini satin alip depolayin, mimkinse
almayin ya da daha az tehlikeli bir kimyasali tercih edin.

35.Soguma gerektiren tutugabilir sivilari buzdolaplarinda depolayin.

36.Tutusabilir sivilari uygun emniyet kabinleri veya emniyetli kutularda depolayin.

37. Laboratuvar donanimlarinin bakimi yaptirilmali, mekanik ve elektrik glvenlik ekipmanlarinin
uygunlugunun saglandigindan emin olunmahdir. Yangin séndirtculerin basinci sorumlularca 6 ayda bir
kontrol edilmelidir. Genel havalandirma rahat ¢alisma ortami saglar ancak, kimyasal buharlari ve gazlar igin
ceker ocaklar kullaniimalidir.

38.Her laboratuvarda ve depoda 6zel bir atik toplama alani ayriimistir. Atiklarinizi atik/depo sorumlusuna
bildirerek, ilgili formu doldurarak bu alanda igerigine uygun atik kabina bosaltin.



EK. LABORATUVAR MESAI DISI CALISMA iZiN FORMU

D.E.U. FEN FAK. KIMYA BOLUM BASKANLIGINA

1....020
GRENCINI

ADI

SOYADI

NUMARASI

PROGRAMI ; Yiiksek Lisans [_] Doktora

Yukarida bilgileri bulunan 6grencim tez ¢aligsmalari i¢in hafta i¢i 17:00-21:00 ve hafta sonu
08:00-17:00 saatleri arasinda Fen Edebiyat Fakiiltesi Kimya Boliimii Arastirma Laboratuarlarinda
calismasi gerekmektedir. Ogrencimin Laboratuarda genel ¢alisma kurallar1 ve davranislari
konusunda bilgilendirildigini belirten imzali form ektedir. Ogrencimin yukarida belirtilen saatlerde

fakiiltemiz binasinda ¢aligma izninin verilmesi i¢in gereginin yapilmasini arz ederim.

o /20

Danismanin Adi-SOYADI

imza

EKLER:

1-Kimya Boliimii Laboratuarlarinda Calisma Giivenlik ve Bilgilendirme Formu
2-Ogrenci Kimlik Fotokopisi

40



EK. DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI
FEN FAKULTESI
KiMYA BOLUMU LABORATUVARLARINDA
CALISMA, GUVENLIK VE BILGILENDIRME FORMU

Ogrencinin Ad1 Soyadi : Danisman Adi Soyadi
Ogrencinin Numarasi
EVET HAYIR

1. | Asagida linki verilen Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanliginin hazirlamis oldugu “Kimyasallarla
calismalarda is sagligi ve giivenligi tedbirleri” ve “Laboratuvarda is saghg: ve giivenligi” ile ilgili
belgeleri okudum ve anladim. - O
https://www.csgb.gov.tr/media/6107/isg08.pdf
https://www.csgb.gov.tr/media/3865/brosur26.pdf

2. | Boliimiin verdigi Laboratuvar Giivenligi ile ilgili egitimleri aldim
(1.S1uf 2. Dénemde verilen “Chemical Hygiene” dersi ya da Genel Kimya Laboratuvari O |
derslerinin ilk 4 haftasinda konuyla ilgili verilen egitimlerden herhangi birisi olabilir.)

3. | Laboratuvar giivenligi ile ilgili sorumluluklarimi biliyorum. O O
Danmigmanim veya Laboratuvar sorumlusu tarafindan bana anlatilan ve gosterilen tiim giivenlik - O
kurallarini uygulamayi kabul ediyorum.

5. | Damgmanimdan izinsiz higbir deneyi yapmamam ve higbir ekipmani bilgi almadan kullanmamam O O
gerektigini biliyorum.

Laboratuvarlara girerken damigsmanmima veya laboratuar sorumlusuna haber verecegimi biliyorum. O O
Mesai saatleri disinda ¢alismam gerektiginde laboratuvar sorumlusunu bilgilendirmem gerektigini O O
ve laboratuarda asla tek basima ¢alismamam gerektigini biliyorum

8. | Laboratuvarda asla onliiksiiz ¢aligilmayacagini, uzun saglarin toplanmasi ve kapali ayakkabi O O
giyilmesi gerektigini biliyorum.

9. | Laboratuvarda 6nii muhakkak iliklenmis 6nliik, eldiven, maske ve gozliik gibi gerekli kisisel O O
koruyucu ekipmani kullanmam gerektigini biliyorum.

10. | Deneylerimde kullanacagim kimyasallarin, deneye baslamadan once muhakkak MSDS (Material
Safety Data Sheet) ‘lerini okuyup, incelemem, ona gore gereken tedbirleri almam ve MSDS’leri O |
muhakkak laboratuarda bulundurmam gerektigini biliyorum.

11. | Laboratuvara yiyecek ve icecekle girmemem gerektigini biliyorum. O O

12. | Higbir kimyasali tatmamam ve koklamamam gerektigini, pipeti agzimla kullanmamam gerektigini O O
biliyorum.

13. | Asla asitin tizerine su eklenmeyecegini biliyorum. O |

14. | Hasarl, kirik, ¢atlak ekipman ve malzemeyi kullanmamam gerektigini ve bu tiir malzemeleri - -
gordiiglimde aninda danismanima veya laboratuvar sorumlusuna bildirmem gerektigini biliyorum

15. | Kimyasal maddelerin ve gaz tiiplerinin depolanmasi ve taginmast ile ilgili kurallar biliyorum. O O

16. | Acil durum eylem plani hakkinda bilgi sahibiyim. Yangin tiiplerinin, ilk yardim dolaplarmin, acil O O
durum duslariyla acil durum c¢ikislarinn yerlerini biliyorum.

17. | Laboratuvardan ¢ikarken gerekli temizligi, kapatilmasi gereken elektrikli cihaz kontrollerini - O
yapmam, her tiirlii gaz ve su vanalarim kapatmam gerektigini biliyorum.

18. | Deneylerimde olusan laboratuvar atiklarini gruplandirarak ve atik tiiriinii belirterek uygun bir O O
sekilde depolamam gerektigini biliyorum.

19. | Laboratuvarda ¢alismamu etkileyebilecek siirekli veya gegici saglik sorunlarimi danismamima ve - O
laboratuvar sorumlusuna énceden bildirmem gerektigini biliyorum.

20. | Laboratuvarda birlikte ¢alistigim arkadaslarimla uyum igerisinde olmam gerektigini, baskasina ait
bilimsel calismalarin, diizeneklerin, madde ve malzemelerin dokunulmazligi oldugu ilkesini O m|
biliyor ve bu ilkeye kesinlikle uyacagima s6z veriyorum.

Yukarida yer alan ve 20 maddeden olusan kurallar1 okudum, anladim ve bu formun bir kopyasini aldim. Bu
formda yazilan kurallara uymadigim takdirde olusabilecek her tiirlii maddi ve manevi zarardan sorumlu olacagimu biliyor
ve kabul ediyorum.

Tarih : iMZA :

Bu form doldurulup imzalanarak Kimya B6élum Baskanligina verilecektir. Form doldurulmadan laboratuvarlarda ¢alismaya izin
verilmeyecektir.


https://www.csgb.gov.tr/media/6107/isg08.pdf
https://www.csgb.gov.tr/media/3865/brosur26.pdf
https://www.csgb.gov.tr/media/3865/brosur26.pdf

EK. DOKUZ EYLUL UNIiVERSITESI KIMYA BOLUMU
LiSANS OGRENCi LABORATUVAR KULLANIM VE UYGULAMA PROSEDURU
BIiLGILENDIRME VE ONAY FORMU!?2

1. Herhangi bir saglik probleminiz varsa mutlaka laboratuvar sorumlusuna bildiriniz.

2. Laboratuvarda mutlaka énliik giyilmelidir. Onliik, cildi ve giysileri tam olarak drtmeli, kimyasallarin
temasindan viicudu korumali ve temiz olmalidur.

3. Laboratuvar sartlaria ve ¢aligilan materyale uygun olarak gerektiginde ¢alisirken koruyucu gozliik ve
eldiven kullanilmalidir.

4. Ayaklar agikta birakan ayakkabi (sandalet gibi) giyilmemeli, uzun sa¢lar mutlaka toplu olmalidur.

5. Palto, canta gibi laboratuvar dis1 esyalar laboratuvar bankosu iizerinde birakilmamali, Size gosterilen
uygun yer veya dolaplara kaldirilmalidir.

6. Calisirken eller yiize siirilmemeli, agza bir sey alinmamali, herhangi bir sey yenilip igilmemeli, sakiz
cignenmemelidir.

7. Laboratuvarda malzemeler ve alet/cihazlar 6zenli ve dikkatli bir sekilde laboratuar sorumlusunun
talimatlarina uyularak kullanilmalidir.

8. Kimyasallar, biyolojik materyaller ve ekipmanlar kullanirken olasi tehlikelere karsi bilgi sahibi
olunmali, gerektiginde konu ile ilgili laboratuvar sorumlusu/sorumlularindan yardim alinmalidir.

9. Asindirici, ugucu veya kokulu maddelerle yapilan ¢alismalar i¢in geker ocak kullanilmalidir.

10. Higbir kimyasal lavabolara dokiilmemeli, etiketlenmis atik kaplarinda bildirilen talimatlara gore
laboratuar sorumlusunun bilgisi dahilinde biriktirilmelidir.

11. Laboratuvarda kimyasallarla veya laboratuar malzemeleri kullanarak asla saka yapilmamalidir.

12. Su musluklar ve elektrik digmeleri ¢alisiimadigi durumlarda mutlaka kapatilmalidir.

13. Laboratuvarda kullanilan malzeme ve/veya cihaz yontemine ve/veya kullanim talimatina uygun
bi¢imde temizlenerek birakilmalidir.

14. Kat1 haldeki maddeler siselerden daima temiz bir spatiil ile alinmali, ayn1 spatiil temizlenmeden bagka
bir madde i¢ine sokulmamali, siselerin agizlari sikica kapatilmalidir.

15. Stok sivi siselerine pipet daldirilmamali, ¢eker ocak igerisinde temiz bir behere gerektigi kadar
aktarilmali, siselerden sivi akitilirken etiketin 1slanmasimi engellemek icin siseler etiket tarafi yukart
gelecek sekilde tutulmalidir.

16. Uzerinde etiketi olmayan siselerdeki maddeler kesinlikle kullanilmamalidir.
17. Cozeltiler pipetten agiz yolu ile ¢ekilmemeli, mutlaka puar kullanilmalidir.
18. Higbir kimyasal maddenin tadina bakilmamali ve dogrudan koklanmamalidir.

19. Kimyasallar tasinirken iki el kullanilmali, bir el kapaktan sikica tutarken, digeri ile sisenin altindan

kavranmalidir.

20. Tum asitler ve alkaliler sulandirilirken daima suyun iizerine ve yavasga dokiilmeli, tersi asla

yapilmamalidir.
21. Etil alkol gibi yanict maddeler alev kaynaklarindan uzak tutulmalidir.

22. Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunlarin tizeri ancak su gegirmez bir bantla kapatildiktan

sonra calisilmasi faydalidir. Ayrica laboratuvarda eldiven kullanilmalidir.

23. Laboratuvarda asla yalniz ¢alisilmamali, size ait olanlar disindaki her tiirlit madde, malzeme ve deney

diizeneklerinin dokunulmazlig1 oldugu ilkesi unutulmamalidir.

24. Hasarl, kirik, gatlak ekipman ve malzeme kullanilmamali ve bu tir malzemeler aninda laboratuvar

sorumlusuna bildirilmelidir.

25. Laboratuvar c¢alismast i¢in rapor defteri tutulmali, yapilan calisma ve go6zlemler laboratuar

sorumlusunun belirttigi sekilde kaydedilmelidir.
26. Herhangi bir kaza, aksilik veya acil durumlar hemen laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.
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Yukarida Ogrenci Laboratuvarinda uyulmas: gereken baslica kurallari iceren 26 maddelik metni
okudum ve anladim. Ayrica Laboratuvar dersinin baslangicinda yapilan Laboratuvar giivenligi, kurallar
ve Laboratuvar malzemelerinin tamitim ile ilgili sunumlarla bilgilendirildim. Kurallara uymadigim
takdirde olusabilecek her tiirli maddi ve manevi zarardan sorumlu olacagim ve tarafimdan tazmin
edilecegini biliyor ve kabul ediyorum.

ONAY/IMZAFORMU
.......... FAKULTES veeeeeeeeeeereeeeeeeeeeessessse BOLUMU ......OGRETIM
T e e GRUBU
LAB.
OgrenciNumarasi OgrenciAdi/Soyadi Ogrenci Onay Tarih
imzas1
LABORATUARSORUMLULARI ESI

! Bilgilendirme Formu ve Onay imza Formuna ait Tablo aym kagitta arkah 6nlii olarak basih olmahdr.
2Bu forma béliim web sayfasindan ulagilabilmelidir. Her laboratuvar dersi icin ilgili donemin baginda ¢ikti alnarak
ders sorumlularinca égrencilere imzalatilmal ve imzali formlar béliim sekreterliginde saklanmalidir.



EK . KIMYA BOLUMU LABORATUVARLARI DEGERLENDIRME FORMU ( Lab.
Sorumlular tarafindan 6nceden belirlenmis araliklarla doldurularak, imzah formlar,

komisyon baskanina dijital ortamda gonderilir)

Denetim Maddeleri Evet | Hayir | Agiklama (Eksik olmasi
durumunda Lab. No su
belirtilerek gerekli agiklama
yapilabilir)

1. Acil durum alarmu ve ¢ikis levhalar var
mi1?

2. Acil ¢ikislar dekorasyon, esya, techizat
vb. ile kapatilmis mi1?

3. Laboratuvarda ¢alisanlara lab.

Giivenligi egitimi veriliyor mu?

4. Laboratuvar zemininde daginik sekilde
uzatma kablolar1 var mi1?

5. Ortamda yiiksek giiriiltii riski olusturan
cihazlar var mi?

6. Ortamda kullanim esnasinda el ve
viicutta yiiksek titresim olusturan
cihazlar var mi?

7. Ortamda elektrik carpmasi agisindan
riskli herhangi bir cihaz var m1?

8 7. maddeye yonelik gerekli 6nlemler
alinmig m1?

9 Ortamda patlama, kimyasal sagilmasi,
sicaklik artisina bagl yangin vb.
tehlikelere yol agabilecek bir cihaz ya
da diizenek var mi1?

10. | 9. maddede belirtilen sekilde olasi
diizenek ve cihazlarla ilgili giivenlik
onlemleri alinmig mi1?

11. | Laboratuvarin laboratuvar sorumlusu
belirlenmis mi?

12. | Laboratuvarin bir atik yonetim plan1 var
mi?

13. | Laboratuvarda giivenli ¢aligmaya
yonelik bir el kitap¢ig var mi?

14. | Laboratuvar panosunda vb.
goriilebilecek alanlarda lab. Sorumlusu,
giivenlik, acil vb. telefon numaralar var
mi?

15. | Boy dusu var m1?

16. | GOz dusu var mi?

17. | Ik yardim dolab1 var mi1?

18. | Ilk yardim dolabindaki malzemelerde
eksikler var mi ve bunlarin diizenli
kontrolii gerceklesiyor mu?

18. | Tavan yiiksekliginin 2 m den az oldugu
kisimlar var m1 ve isaretlenmis mi?

19. | Havalandirma sistemi var m1 ve yeterli

mi?
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20. | Ceker ocaklar var mi1?

21. | Ceker ocaklarda solvent vb. kimyasallar
var mi?

22. | Calisan ve 6grencilerin kiyafetleri vb.
icin dolaplar1 var mi?

23. | Elektrik kesintisi durumunda devreye
giren jenerator veya UPS cihazlar1 var
mi?

24. | Lab. Calisanlari ilk yardim egitimi
almis mu1 veya ilk yardim egitimi almis
personel var m1?

25. | Yangina kars1 gerekli ikaz isaretleri
mevcut mu?

26. | Yangn sondiirlicii mevcut mu?

27. | Yangin sondiirtictiniin diizenli
kontrolleri yapiliyor mu?

28. | Tehlikeli maddelerin muhafaza
edildikleri yerlerde gerekli uyari
isaretleri var m1?

29. | Tehlikeli maddeler kosullarma uygun
saklaniyor mu? (6rnegin buzdolabinda,
havalandirmali dolapta, yangindan
etkilenmeyen dolaplarda vb.)

30. | Olas1 kimyasal sizintilara kars1 gerekli
Onlemler alind1 m1?

31. | Yangn uyar1 sistemi var ni?

32. | Ilgili yerlerde kimyasal tehlike ikaz
tablolar1 belirgin bir sekilde asilmig mi?

33. | Ortamda gaz tiipleri var mi1 ve neler?

34. | Gaz tiipleri duvara sabitlenmis mi?

35. | Bos tiiplerin tizerine BOS etiketi
yapistirilmis ve basliklar: takili m1?

36. | Laboratuvar kapilari disariya dogru
aciliyor mu?

37. | Laboratuvar zemini kaymaya diismeye
karst uygun malzemelerden yapilmis
mi1?

38. | Laboratuvar ¢alisma ortami diizenli ve
hijyenik mi?

39. | Laboratuvardaki gaz, elektrik, sihhi
tesisat ve pis su tesisatlarin da herhangi
bir sorun var mi?

40. | Calisanlar i¢in lab. Ortam1 uygun
sekilde 1s1 ve nem olarak ayarlanmig
mi1?

41. | Laboratuvarda ilgili kisisel koruyucu
donanim (6nliik, eldiven, gozliik, maske
vb.) calisanlara saglanabiliyor mu?

42. | Laboratuvarda cihaz var mi1? Bu
cihazlar neler?

43. | Laboratuvardaki cihazlarin yaninda

kullanim talimatlar veya kullanilmasi




icin bagvurulacak sorumlu kisi bilgisi
var mi?

44,

Cihaz sorumlulari belirlenmis ve
calisanlar ile iletisim bilgileri
paylasilmig mi1?

45.

Laboratuvarda kullanilan tiim cihazlarin
performanslar1 kontrol ediliyor mu?

46.

Gerekli cihazlar igin kalibrasyon
islemleri zamaninda ve diizenli
yapiliyor mu?

47.

Kullanilacak cihazlar hakkinda
kullanimdan 6nce galisanlara yeterli
bilgi ve egitim veriliyor mu?

48.

Laboratuvarda ¢alisma ve dinlenme
alanlari izole edilmis mi?

49.

Laboratuvarlarin bulundugu katta ve
binada yangin talimati, yangin ¢ikis
kapilar1 vb. ikaz ve techizatlar var mi?

50.

Laboratuvarda kullanilan malzemeler
icin MSDS formlar1 var mi ya da
kolayca ulasilabilecek durumda mi?
(kay1tl veya internet iizerinden online
ulasilabilecek sekilde)

ol.

Laboratuvarda telefon erisimi var mi?

52.

Laboratuvar ¢alisma saatleri belirtilmis
mi?

53.

Laboratuvar erisimi herkese agik mi
yoksa sinirlandirilmis mi?

54,

Laboratuvarlarda kartli ve taniml1 giris
sistemi var mi?

55.

Deney yapmadan once 0 deneye 6zgii
giivenlik tedbirleri alintyor mu?

56.

Laboratuvarda sorumlu ve yetkin bir
teknik eleman var m1?

57

Laboratuvarda atik kutulari, siseleri vb.
var mi ve atiklar kurallarina uygun
olarak toplaniyor mu?

58

Atiklar giivenli olarak saklaniyor mu
ve/veya bertaraf ediliyor mu?

59

Tlgili Lab.in bulundugu Béliimiin
Kimyasal Hijyen Plani var mi1?

60

Laboratuvarin diizenli temizligi
saglantyor mu?

Laboratuvarda ayrica fark ettiginiz eksiklik, aksakliklar ve bunlara y6nelik onerileriniz
ile ilgili bu kism1 mutlaka doldurunuz
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| Lab. | Formu Dolduran Adi Soyadi:




[ No: | Tarih: Imza:

EK. DEU Fen Fak. Kimya Béliimii Kimyasal Envanteri (Excell formatinda kayith, Sorumlu:
Depo gorevlileri)
Kimyasalin | Ambalaj | Kimyasal | Marka | Tehlike | Adet | Yer Kalan
Adi formiil miktar
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EK. DEU Fen Fak. Kimya Béliimii Malzeme Alim Formu (Excell formatinda kayith, Sorumlu:

Teslim | Teslim | Geri | imza

eden ve | Tarihi verme
tarihi

Depo Gorevlileri)
Malzemenin | Kimyasal | Alinan | Arastirma/6gren | Teslim

Adi ise tiiri Miktar | ci deneyi alan ve
imza imza




EK. DEU Fen Fak. Kimya Béliimii Atik Kimyasallar icin Envanter (Her Lab. da atik alaminda
mevcut, ilgili 6gretim elemam ve lab. sorumlusu tarafindan doldurularak Atik/Depo
sorumlularina teslim edilmeli)

Atigin | Kimyasal | Miktar1 | Geldigi Notralize Teslim | Tarih | Imza
Adi tiird Lab. edilmis mi | eden
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EK. KAZA BEYAN FORMU (Gerek olmasi halinde bu sayfa ¢ikti alinarak lab. sorumlularinca
doldurulmali ve béluim hijyen komisyonu ve bélim bagkanligina teslim edilmelidir)

KAZA BEYAN FORMU

KAZA BEYAN FORMU

Raporu hazirlayan kisi
Adr Soyadi: Tarih: / /

Girevi : imza :

Olaymn Tanimi :

Olaym Tarihi :
Etkilenen Kisi Savisi :
Olaymn Gectigi Mekan :

Olaymm Etki Siiresi ve Siddeti :

Kaza Swasmda Yapilan Miidahale :

Gizlenen Onlem Eksikleri :

Kaza Sonrasi Durumun Ozeti:

Almmasi Gereken Onlem Oneriler:




EK. DEU FEN FAKULTESI KIMYA BOLUMU DEPO KONTROL FORMU (Depo
gorevlilerince daha once belirlenmis olan araliklarla kontroller yapilarak, imzalanmis form
dijital ortamda komisyon baskanina gonderilir)

Madde Evet /Hayir Aciklama

(Eksikler, yapilanlar, cevap
hayirsa neden hayir oldugu
ve ¢oziim icin yapilmasi

planlananlar vb.)

Depoda  uygun  kisisel  Kkoruyucu
donanimlar bulunmaktadir (maske, g6z
dusu, boy dusu, ilk yardim ¢antasi, yangin

battaniyesi, yangin sondiirticii)

Havalandirma  ve iklimlendirme
(sogutma) sistemi uygundur ve diizgiin

calismaktadir.

Elektrik tesisati uygundur ve herhangi bir

bozukluk yoktur.

Yanyana durmasinda sakinca olan veya
ozel tehlike arz eden kimyasallar
birbirinden ayrilmis midir? Depo giivenli
depolama rehberini inceleyerek dikkatlice

cevaplayiniz.

Alevlenebilir  ucucu  swvilar  Ozel
"Alevlenebilir maddeler/s1vi
kabinlerinde" veya ayr bir odada/kisimda

depolanmaktadir.

Oksitleyici  katt  ve  sivilar  Tim
kimyasallardan ayri bir yerde

depolanmaktadir.

52



Sogutma gerektiren  kimyasallar ~ Ozel

sogutucuda depolanmaktadir

Oksitleyici ve mineral asitler Yaklasik
pH’s1 2 olan organik asitler (perklorik asit
harig), cam veya porselen ikinci bir tank

icinde depolanmaktadir.

Kanserojen maddeler, zehirler/toksik sivi
ve kati kimyasallar Kilitli bir dolap

icerisinde depolanmaktadir.

Alevlenebilir ve su-hava ile reaksiyona
giren katilar (kiikiirt, fosfor, fosfor penta
oksit ve bazi metal tozlar1) mineral yag
veya ikinci  bir ambalaj iginde

paketlenmelidir.

Flor Diger kimyasallardan ayri1 olarak

depolanmaktadir.

Asit ve bazlar birbirlerinden ayn

depolanmaktadir.

Depolama  raflarindan ~ malzemenin

dusmemesi icin onlem alinmstir.

Depo binasinin yildirim korumasi vardir.

Depo raflari ve kapilar1 topraklanmistir.

Depo kapsinda Guvenlik ve Saghk
[saretleri Yonetmeligine uygun isaretleme

yapilmustir.




Kimyasal tipine ve tehlike sinifina gore

depolanma alanlari etiketlenmistir.

Depo alanlart siklikla / belli zamanlarda
diizenlenmektedir(ne kadar siirede ve
neler yapilmis, aciklamada
belirtilecek.Gerekirse asagidaki

aciklamalar kismina eklenecek.)

Kimyasallarmm dokulmesi, dagilmasi, su

kanallarina ulasmasi engellenmistir.

Damlatan ya da akitan yerler hemen temiz

hale getirilmistir.

Kimyasallar kirli yerlerde ya da acikta, su
kaynag girislerine yakin bolgelerde,
cevreyle temas edebilecegi alanlarda

birakilmamaktadir.

Raflar sabitlenmis haldedir. (Dolap rafina

ya da baska sabit bir yuzeye)

Raflara kimyasal bulasmasi ya da

dokulmesi bulunmamaktadir.

Buyuk  kimyasal  siseleri  yerden
maksimum 2 fit yiiksekliktedir.

Korozif kimyasallar daha alcak raflarda
tutulmaktadir.
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Depoda bulunan tum kimyasallarin kayitl
oldugu bir envanter sistemi bulunmaktadir
ve giivenli depolama bilgi formuna

uygundur.




Depoda ciddi bir izleme

gerceklestirilmektedir.

Depoda duman detektoru ve benzeri
yangimn  uyari Sistemlerinden  birisi

bulunmaktadir.

Maddelerin etiketleri okunacak sekilde
bulunmaktadir. Depoda bulunan her
Kimyasal

maddenin  etiketlenmesi  zorunludur.
Etiket uzerinde kimyasal maddenin adi,
tehlike

smifi, zarar verecegi hedef organ, satin
alma tarihi, kullanilmaya baslandig: tarih
ve

son kullanim suresi bulunmaktadir.

Peroksit olusturma ozelliginde olan
kimyasal maddelerin etiketleri satin
alimma

tarihi ve kullanilmaya basladigi tarihi
icermektedir. Bu kimyasal maddelerin
etiketlerinde  “kullanilmaya  basladigi
tarihten itibaren 3 - 6 - 9 aylik veya 1 yillik
bir surede imha edilmelidir.” aciklamasi

bulunmaktadir.

Duzenli olarak son kullanim tarihleri
izlenmektedir ve gunu gecen kimyasal
maddeler

atik depolamaya gonderilmektedir.
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Ozellikle yanicilar icin ozel olarak

tasarlanmis buzdolaplar1 kullanilmaktadir.




Depoda gaz tiipleri bulunmamaktadir.

MSDS formlar1 kolay ulasilabilir bir
sekilde bulunmaktadir.

Giivenli Depolama bilgi  dosyasinda
verilen tablolara goére yan yana
bulunmamasi1 gereken kimyasallar ayri

yerlerde tutulmaktadr.

Laboratuvar atiklarinin Kkurallar iginde
toplanmasi, saklanmasi, kayit tutulmasi,
ve atiklarin bertaraf edilmek iizere D.E.U
Cevre Miihendisligine teslimi diizenli ve

kurallarina uygun olarak saglanmaktadir.

Laboratuvar atiklar gecici olarak depoda

ayr1 bir alanda depolanmaktadir.

Saf su cihazi diizgiin olarak ¢alismaktadir.

Saf su cihazinin periyodik bakimi

yapilmaktadir.

Bolim  Giivenli Depolama Rehberini
okudum, anladim, gerekli  kurallari

uygulamam gerektigini biliyorum.

Aciklamalar:

Ad1  Soyadi Gorevi

Imza
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EK. DEU FEN FAK. KIMYA BOLUMU GUVENLI DEPOLAMA REHBERI

Depo Sorumlusu Gérevleri: Depolarin resmi olarak atanmig bir depo sorumlusu ve yardimcisi
bulunmalidir. Formata uygun depo envanterinin tutulmasinda herhangi bir karigiklik olmamasi
acisindan yalmizca bir Kkisi sorumlu olmalidir. Depo sorumlusu depoya giren ve g¢ikan kimyasal
maddeleri uygun formatta bir Depo Malzeme Odiing Alma Dosyas: tutarak diizenli olarak takip
etmelidir. Depo sorumlusu, depo envanterini tutmak ve giincellestirmekten sorumludur. Depodan;
depo sorumlusunun izni olamadan kimyasal madde alinmamalidir. Boliime alinan tiim reaktiflerin
listesinin giincellenmesini talep eder ve bu listeyi takip eder. Belirli saatler arasinda depodan
isteyenlere malzeme verir. Periyodik olarak depodaki kullanim tarihi gegmis, bozulmus malzemeleri
kontrol ederek, kurallarma uygun olarak atilmasini ve/veya bertaraf edilmesini saglar. Depo sorumlusu
peroksit olusturma 6zelligi nedeniyle 3, 6, 9 aylik ve 1 yillik kullanim suresi olan kimyasallar1 envanter
dosyasindan takip ederek, suresi dolan kimyasallar1 depodan uzaklastirmak igin gerekli islemleri
yapar. Depo sorumlusu her tiirlii aksaklik durumunu Boliim Kimyasal Hijyen Komisyon bagkanligina
ve bolim bagkanligina bildirir ve envanteri yillik periyotlar halinde sunar. Depodaki malzemelerin
kurallara uygun ve diizenli olarak tasnifinden, depolanmasindan sorumludur. Depodaki her tirlii
aksaklik, eksiklik, bozukluk ve riskleri bolim bagkanligina ve boliim kimyasal hijyen komisyonu
baskanina bildirmek zorundadir. Deponun 6 ayda bir bakim ve temizliginden Kimyasal hijyen
komisyonundaki diger gorevlilerle birlikte sorumludur. Depoda ayrilmis olan kisimda bulunan
atiklarin sorumlulugu bolim depo sorumlusuna aittir. Laboratuvar atiklarmm kurallar iginde
toplanmasindan, saklanmasindan, kayit sisteminden ve atiklarin bertaraf edilmek iizere D.E.U Cevre

Miihendisligine tesliminden sorumludur.

Depo alaminda yapilan isler esnasinda kimyasallarin ortama sizmasi, dokiilmesi, sacilmasi veya
cabisanlarin kimyasal maddelerle temas: gibi tehlikeli olaylar meydana gelebilir. Calisanlar bu
tehlikelerden korunmak i¢in uygun Kkisisel koruyucu donanimlar kullanmahdir.

Ornegin bogucu gazlarm depolandig: yerlere girilirken solunum koruyucular kullanilmalidir.
Toksisitesi yiiksek olan kimyasallarin depolanmasinda ise kimyasallara karsi dayanikli eldivenler
kullanilmalidir. Piyasada nitril, lateks, PVC, neopren gibi malzemelerden iiretilmis gesitli kimyasal
eldivenler bulunmaktadir. Kimyasalin grubuna uygun eldivenlerin secilmesine 6zen gosterilmelidir.
Patlayicilarin depolandigi yerlerde calisanlara anti-statik kiyafetler

saglanmalidir.



Kisisel koruyuculara ek olarak depolanan kimyasallarin giivenlik bilgi formlar1 (GBF)
incelenerek goz dusu ve acil viicut dusu gerekliligi belirlenmelidir. Duslar yeterli sayida ve

kolayca ulasilacak yerlere konulmahdir.

Depo odasi, havalandirma, yangina karst koruma ve elektriksel ozellikler agisindan uygun

sekilde techizatlandirilmis olmahidir.

Biitiin reaktifler uyusabilir olmadigindan yanyana durmasinda sakinca olan veya 6zel tehlike arz eden
kimyasallar i¢cin asagida belirtilen kurallar ¢er¢evesinde hareket edilmelidir: Alevlenebilir ugucu

sivilar Ozel ""Alevlenebilir maddeler/sivi kabinlerinde' veya ayri bir odada depolanmahdar.

Oksitleyici kat1 ve sivilar Tiim kimyasallardan ayr1 bir yerde depolanmahdir. Sogutma

gerektiren kimyasallar Ozel sogutucuda depolanmahdir

Oksitleyici ve mineral asitler Yaklasik pH’s1 2 olan organik asitler (perklorik asit harig), cam

veya porselen ikinci bir tank icinde depolanmahdir.

Kanserojen maddeler, zehirler/toksik sivi ve kati kimyasallar Kilitli bir dolap icerisinde

muhafaza edilmelidirler.

Siv1 asitler Ozel bir dolapta depolanmalar1 ¢ok zorunlu olmamakla birlikte tercih edilmelidir.
Alevlenebilir ve su-hava ile reaksiyona giren katilar (kiikiirt, fosfor, fosfor penta oksit ve baz1

metal tozlarr) mineral yag veya ikinci bir ambalaj icinde paketlenmelidir.

Flor Diger kimyasallardan ayri olarak depolanmahdir.

Dikkat Edilmesi Gereken Temel Durumlar

_ Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari detayl1 olarak incelenmelidir.

_ Ayirma islemi yapilirken kimyasallarin kac grup olacagi konusunda kesin bir say1
yoktur. Kimyasallar1 oldukca fazla gruba ayirabilmek ve bu gruplari ayr ayri
depolayabilmek guvenligi artiracaktir. Fakat bu kural ne kadar cok genis depolama
alanina sahip olundugu ile cok ilgilidir.

_ Malzemenin tehlikesini anlayabilmek ve nasil depolanmasi gerektigi konusunda bilgi
sahibi olabilmek icin etiketler net bir sekilde okunuyor olmalidir.

_ Kimyasal maddeler alfabetik olarak depolanmazlar.
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_ Metal tozlar1 ile temas eden asitler parlayabilme ozelligine sahiptir.

_ Aynu tehlike sinifinda olup fakat birbirleri ile temas etmemesi gereken kimyasallar
birbirlerinden ayr1 depolanmalidirlar.

_ Birden fazla tehlike sinifina giren kimyasallar olabilir. Boyle durumlarda tum
depolama kurallar1 ayrintili bir sekilde gozden gecirilmelidir.

_ Asit ve bazlar birbirlerinden ayr1 depolanmalilar.

_ Oksitleyiciler, yanici ve parlayicilardan uzak tutulmalidir.

_ Oksitleyici maddeler ile yanici solventler yangina neden olabilmektedir. Ayr1 depolanmalidirlar.
_ Birden fazla tehlike sinifina giren kimyasallar olabilir. Boyle durumlarda tum
depolama kurallar1 ayrintili bir sekilde gozden gecirilmelidir.

_ Asit ve bazlar birbirlerinden ayr1 depolanmalilar.

_ Oksitleyiciler, yanici ve parlayicilardan uzak tutulmalidir.

_ Oksitleyici maddeler ile yanici solventler yangina neden olabilmektedir. Ayri depolanmalidirlar.

Kimyasal madde depolamasinda dikkat edilmesi gereken esaslar hakkinda kisa hatirlatmalar
+ Kimyasal maddeler tehlike siniflarina uygun olarak depolanmalidir. Alfabetik
depolamadan kacinilmalidir.

» Toksik ve cok toksik kimyasallar ile patlayicilar bagimsiz bolum veya kabinlerde
depolanmalidir.

« Ozellikle yanic1 kimyasallar 1s1 kaynaklar1 ve gunes 1sinlarindan korunacak bicimde
depolanmalidir.

 Tum tehlikeli kimyasallarin Guvenlik Bilgi Formlar1 (MSDS) saglanmalidir.

» Ambalajli kimyasallarmn etiketleri standartlara uygun olmalidir.

«Isletmeler uluslararas1 normlara uygun ve kendi bunyelerinde kullandiklar1 bir
etiketleme ve isaretleme sistemi gelistirebilirler.

» Depolama raflarinin uzerine izin verilebilecek en fazla depolama miktarlari acikca
gorulecek sekilde yazilmalidir.

* Depolama raflarindan malzemenin dusmemesi icin onlem alinmalidir.

« Cam turu, kolay kirilabilir kaplar genellikle goz hizasinin altinda depolanmalidir.

* Depo binalarin yildirim korumasi olmalidir.

* Depo binalariin dokulme ve sizmaya karsi: guvenli drenajlari olmalidir.

* Depo raflar1 ve kapilari topraklanmalidir.

* Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapilmis olmalidir.

« Depo kapsinda Guvenlik ve Saglik isaretleri Yonetmeligine uygun isaretleme

yapilmalidir.



* Depoda yangin guvenligi onlemleri alinmis olmalidir.

« Kimyasal maddenin ozelligine uygun bir havalandirma sistemi kurulmalidir.

+ Kimyasal madde dokulme ve sizmalarina karsi gerekli engelleyici malzeme ve uygun
Kisisel Koruyucu Donanim (KKD) olmalidir.

* Boy ve goz dusu bulunmalidir.

« {lkyardim malzeme Kiti bulundurulmalidur.

» Ozellikle yanici kimyasallar 1s1 kaynaklar1 ve gunes isinlarindan korunacak bicimde

depolanmalidir.

Depolama Kosullar:
Asagidaki basit ana kosularin saglanmasi tum kimyasallarin depolanmasinda

uygulanabilmektedir.

Depolama Alam Kosullari

1. Kimyasal tipine ve tehlike sinifina gore depolanma alanlar1 etiketlenmelidir.

2. Depo alanlar siklikla / belli zamanlarda denetlenmelidir.

3. Kaoridorlar, gecis yerleri, yurume alanlari, kap1 onleri, giris ve cikislar temiz
tutulmalidir.

4. Depo alanlar1 iyi havalandirilmali, depolarda sabit ve uygun sicaklik korunmalidir.

5. Yangin kaynaklari bertaraf edilmeli, ortamda acik alev, direk gunes 1sin1 maruziyeti
engellenmelidir.

6. Acil yardim ekipmanlar1 (yangin sonduruculer vb.) kolay ulasilabilir yerlerde ve
kullanima hazir tutulmalidir.

7. Kimyasallarm dokulmesi, dagilmasi, su kanallarina ulasmasi engellenmelidir.

8. Damlatan ya da akitan yerler hemen temiz hale getirilmelidir.

Depolamada Yapilmamasi1 Gerekenler

1. Kimyasallar ceker ocaklarda muhafaza edilmemelidir, sadece cok tehlikeli gazlar gaz
kabinlerinde ya da ceker ocaklarda muhafaza edilebilinir.

2. Kimyasallar kirli yerlerde ya da acikta, su kaynag girislerine yakin bolgelerde,
cevreyle temas edebilecegi alanlarda birakilmamalidir.

3. Kimyasallar pencere pervazlarinda ya da balkonlarda acikta birakilmamalidir.
Depolama Dolaplari

4. Kimyasal saklamada sadece uygun, onay1 alinmis dolaplar kullanilmali, dolaplar

rastgele degistirilmemelidir.
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5. Kimyasal dolaplari icinde bulunan kimyasallarin tehlike siniflarina uygun etiketleri ile

etkilenmelidir.

Saklama Raflar
1. Raflar sabitlenmis halde olmalidir. (Dolap rafina ya da baska sabit bir yiizeye)
2. Deprem gibi dogal afet hallerine karsi, kimyasallarin diismesini engellemek icin
raflarin kenarlan yiikseltilmelidir (min. 2 inch).
3. Raflara kimyasal bulasmasi ya da dokiilmesi engellenmelidir.
Raflar direk giines 1s1gindan ve acik alev kaynagindan uzak tutulmalidir.

4
5. Kimyasallar raf kenarlarindan cikintt yapmayacak sekilde yerlestirilmelidir.
6. Buyuk kimyasal siseleri yerden maksimum 2 fit yukseklikte tutulmalidir.

7

Korozif kimyasallar daha alcak raflarda tutulmalidur.

Saklama Kaplari

1. Kaplar kapali tutulmalidir.

2. Kaplarin havalandirma delikleri acik birakilmamalidir.

3. Swvilar icin kaplarin icinde ikinci bir koruma kab1 bulundurulmalidir.

4. Yanici solventler icin onaylanmis kaplar kullanilmalidir.
Kimyasal Maddeleri Depolama Kurallari
Kimyasal maddeleri standartlara uygun olarak depolamak, guvenlik kurallarinin en
onemlisidir.
Laboratuvarda bulunmasi gerekli donanimlar sunlardir:

1. Havalandirma ve ceker ocaklar

2. Kimyasal depolar

3. Laboratvuar musluklari

4. Vucut ve goz duslari

5. Yangin sondurme cihazlari
Bunlarin bakim ve onarimi standartlara uygun olarak alti ayda bir gerceklestirilmelidir. Genel
havalandirma laboratuvarda rahat calisma ortami saglar. Ancak ceker ocaklar kesinlikle
kullanilmalidir. Ceker ocaklarin kullanim kosullar1 vardir. Yangin sonduruculer alti ayda bir
kontrol edilmelidir. Isletmelerde ve okullarda bulunan tum laboratuarlarm kimyasal
maddelerin toplandigi bir depo alani vardir. Depolarda bulunan kimyasallarin
smiflandirilmasi, asagida belirtilen kurallara ve standartlara uygun depolama yapilmasi

gereklidir.



Depolama Kurallar:

-Depodaki tum kimyasallar alfabetik olarak degil sinif kodu ile etiketlenmelidir.

Maddeler uygun bir siniflandirma ile ayrilir.

-Kimyasallarin yerlestirilmesinde birbirleri ile temas etmemesi gerekli maddeler
dikkate alinarak yerlestirme yapilmalidir.

-Kimyasal maddelerin yerlestirildigi raflarin tahta olmasi tercih edilmelidir.
-Kimyasal maddelerin depolandig raflar duvara sikica tutturulmalidir.

-Tum raflarin on kisimlar1 koruma seti ile cevrelenmelidir.

-Kimyasal maddeler yer duzeyinde veya ulasilamayacak kadar yuksekte olmamalidir.
-Raf yuksekligi 2 m’yi gecmemelidir.

-Depoda bulunan tum kimyasallarin kayitli oldugu bir envanter sistemi olmalidir.
-Ciddi bir izleme gerceklestirilmelidir.

-Depoda duman detektoru ve benzeri yangin uyari sistemlerinden birisi bulunmalidir.
-Ihtiyac kadar madde saklanmalidir.

-Maddelerin etiketleri okunacak sekilde bulunmalidir. Depoda bulunan her kimyasal
maddenin etiketlenmesi zorunludur. Etiket uzerinde kimyasal maddenin adi, tehlike
sinifi, zarar verecegi hedef organ, satin alma tarihi, kullanilmaya baslandig tarih ve
son kullanim suresi bulunmalidir.

-Peroksit olusturma ozelliginde olan kimyasal maddelerin etiketleri satin alinma
tarihi ve kullanilmaya basladig tarihi icermelidir. Bu kimyasal maddelerin etiketlerinde
“kullanilmaya basladig tarihten itibaren 3 - 6 - 9 aylik veya 1 yillik bir surede
imha edilmelidir.” aciklamas1 bulunmalidir.

-Duzenli olarak son kullanim tarihleri izlenmeli ve gunu gecen kimyasal maddeler
atik depolamaya gonderilmelidir.

-Ozellikle yanicilar icin ozel olarak tasarlanmis buzdolaplari kullaniimalidir.

Katilarin ve Sivilarin Depolanmasi

Kimyasal maddeleri depolamada oncelikle kimyasal maddelerin siniflandirilmasi

gereklidir. Bunun nasil yapilacagi yukarida detayli anlatilmistir. Kat1 ve sivi

maddeler birbirlerinden ayrilarak alfabetik siniflandirma yontemi kesinlikle tercih

edilmeden (sadece zararli olmayan tuzlar, sekerler ve diger baz1 organik kimyasallar

kendi iclerinde alfabetik olarak) siralanabilirler. Kati ve sivi kimyasallar ozelliklerine gore
smiflandirilarak depolanir. Solventlerin cogu, yanici ucucu kolay buharlasip ortama zehirli patlayici
karisimlar verebilen 6zellige sahiptir. Uretici giivenlik bilgi formlarinin hazirlanmasina iligkin teblig

kapsaminca giivenlik bilgi formunu hazirlayarak alici, kullaniciy1 ve depolayiciy1 bilgilendirmelidir.
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Gaz Tiiplerinin Depolanmasi

Gaz tiipleri diistiriilme veya ¢arpma sonucunda patlayabilirler. Bu nedenle sikica bulunduklari
zemin veya duvara sabitlenmelidirler.

-Gaz tiipleri su veya solvent buharlarinin yogun oldugu, korozif maddelerin bulundugu
yerlerde depolanmamalidir.

-Tiplerin depolandig: yer daima havalandirilmalidir.

-Tip depolar1 dogrudan giines 15181na maruz kalmamalidir.

-Dolu ve bos tiipler karigmalarini 6nlemek amaci ile ayr1 boliimlerde depolanmalidir.

-Yanici gaz igeren tiipler oksijen ve azot oksit tiipleri ile ayni ortamda depolanmamalidir.
-Gaz tiipleri acik aleve ve yiiksek sicakliklara (50 0C) maruz birakilmamalidir.

-Gaz tiipleri devrilmelerini 6nleyecek sekilde zincir ile sabitlenmelidir.

-Gaz tiipleri tiip tasimak amaci ile 6zel olarak tasarlanmuis tasiyicilar ile tasinmalidir.

-Gaz tiipleri tasima esnasinda veya kullanilmadiklarinda kapaklar kapali tutulmalidir.

-Gaz tiiplerinin baglantilar1 teknik elemanlarinca yapilmalidir.

-Bos gaz tiipleri isaretlenmeli, laboratuvar ve depo yonetimine bilgi verilmelidir.

-Baglant1 hortumlart, regiilator giinliik olarak kontrol edilmelidir.

Laboratuvarlarda ve isletmelerde kullanilan tiim kimyasal maddeler i¢in Giivenlik bilgi formlart

Bulundurulmalidir.

Depolanmalar1 Ozel Kosul Gerektiren Kimyasallar
Butun reaktifler uyusabilir olmadigindan yan yana durmasinda sakinca olan veya ozel tehlike
arz eden kimyasallar icin asagida belirtilen kurallar cercevesinde hareket edilmelidir. Asagida Tabloda

listesi verilmistir.

GUVENLI DEPOLAMA ASAMALARI
1. Kimyasal Envanterinin Cikarilmasi
Envanter ¢ikarmanin en iyi yolu ¢aligma ortamindaki her bir boliimii tek tek gezmek, var olan
kimyasallar1 not etmektir. Ayrica satin alma kayitlar1 da envanterin ¢ikarilmasinda kolaylik
saglar.
Calisma ortaminin gezilerek envanter cikarilmasi esnasinda, gerekli Kisisel koruyucu
donanimlar(gozluk, eldiven, onluk, koruyucu ayakkabi vs.) giyilmelidir.

Bir envanterde tarih, kimyasalin adi, formulu, markasi, ambalaji (g, kg, mL, L vs.), tehlike sinifi,
adeti ve depolandigi yer gibi bilgiler bulunmalidir. Yapan kisilerin adi soyadi ve iletisim bilgileri de
bulunmalidir.



Envanter sadece kullanilir durumda olan kimyasallar icin degil atilmas: gerekenler icin de
tutulmalidir. Boliim envanterlerimiz ekler kisminda yer almaktadir.

2. Gerekiyorsa Kimyasallarin Etiketlenmesi

Tanimlanmamus bir kimyasali belirleme maliyetli bir surec

gerektirirken bu durum ayn1 zamanda kullanicilar ve cevre icin endise ve tehlikeleri barindirir.Bu
sebeple laboratuvarda “bilinmeyen” kimyasallar olusturmaktan kaginilmalidir.

Etiketlemede dikkat edilmesi gereken hususlar;

Kimyasallar, soz konusu kimyasalin tam olarak ismini (kisaltma vb. olmadan)
tehlike sinifini, son kullanma ve uretim tarihlerini icerecek sekilde
etiketlenmelidir.

Tehlike riski yuksek ve zamana hassas maddelerin alinis ve acilis tarihleri
etiketlenmelidir.

Kimyasal konteynerler, iclerinde depolanmis kimyasal siniflarina uygun tehlike isaretleri ile
etiketlenmelidir.

Butun tehlikeli kimyasallar standart turuncu etiket ile etiketlenmelidir.
Tehlikeli olamayan kimyasallar standart yesil etiket ile etiketlenmelidir.
Butun kimyasallar icin standart olan kolay okunur etiketler kullanilmalidir.

Herhangi bir tehlikenin olmadigindan bahseden bilgilerin etikette yer almasi yasaktir. Bunlara ornek
olarak “toksik degildir”, “zararsizdir” ve “cevre icin tehlikeli degildir” ifadeleri verilebilir.

Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin ‘“Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlarin
Siniflandirilmasi,Ambalajlanmasi ve Etiketlenmesi Hakkinda Yonetmeligik detayli yasal gerekler
verilmistir.

3. Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasal Maddelerin 4 Asamada Tespit Edilmesi:

a. Tehlike Siniflamasinin Yapilmasi: Mevcut kimyasallarin etiketlerinden yararlanarak tehlike
smiflar1 belirlenir. Baz1 kimyasallar birden fazla tehlike sinifinda yer alabilir,boyle bir durumda bu
kimyasala ait Malzeme Guvenlik Bilgi Formuna (MSDS)bakilarak one cikan tehlike sinifi
belirlenmelidir. Yaygin olarak bilinen tehlike siniflart sunlardir:

_ Patlayict Maddeler

_ Toksik Maddeler

_ Oksitleyici Maddeler

_ Sikistirilmis gazlar

__Alevlenebilir Maddeler

_ Radyasyon iceren Maddeler

_ Korozif (asindiric1) Maddeler

_ Biyolojik tehlike iceren Maddeler

b. pH Degerinin Belirlenmesi: Mevcut kimyasallar1 pH degerlerine gore ayirmaya devam edilir.
Buna gore maddelerin asidik, bazik ve notral olmak uzere 3 sinifa ayrilmasi gerekir. Asidik ve bazik
maddeler bir arada depolanmazlar.
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Asidik Notral Bazik
pH <4 4-10 >10

c. Genel Kimyasal Yapmin Belirlenmesi: Maddelerin genel kimyasal yapilar1 organik ve inorganik
olarak ikiye ayrilir. Ayrim1 yapan Kisilerin bu konuda bilgileri yetersizse dikkat edilecek husus
organik kimyasallarin formulasyonunda Karbon (C) atomunun bulundugunu bilmeleri olacaktir. Bu
ayirim ozellikle asindirict ve oksitleyici kimyasallarin depolanmasinda buyuk onem tasimaktadir.

d. Maddenin Hallerinin Belirlenmesi: Maddeler kati, s1vi ve gaz olmak uzere
smiflandirildiktan sonra kati, sivi ve gaz maddeler birbirinden ayr1 depolanmalidir. Bu durum
ozellikle s1izma veya dokulme gibi durumlarda tehlikenin sinirlandirilmasi acisindan 6nemlidir.
Gruplandirilan kimyasal maddelerin birbirleri ile etkilesime girip, tehlikeli reaksiyona sebep
vermemeleri icin hangi sinifin birlikte depolanip depolanmamasi gerektigi Kimyasal Depolama

Matrisi Tablo da belirtilmistir.

Kimyasal depolama matrisi:

_ Asindiricilar + Parlayicilar = Patlama/Yangin,
_ Asindiricilar + Zehirleyiciler = Zehirleyici Gaz,
_ Parlayicilar + Oksitleyiciler = Patlama/Yangin,

Asitler + Bazlar = Asmdiricilar Duman/Is1

;eaksiyonlarlmn olusabilecegi dikkate alinarak hazirlanmustir.

Kimyasal Depolama Matrisi

<+

.

- e -
- -+
+ - |+

ey A%

+

o)

<+ Beraber Depolanabilir

=8 Beraber Depolanamaz

O Ozl dnlemier annarak beraber depolanabihir.

Depolama matrisine ek olarak kimyasal maddeler tek tek incelenerek de bu ayrim yapilabilir.




Ayrica ayni tehlike sinifinda bulunup da birbirleri ile temas etmemesi gereken kimyasallar da
bulunabilir. Bu gibi kimyasallar birbirlerinden ayr1 depolanmalidir. Asagida verilen tabloda
birbirleriyle temas etmemesi gereken kimyasallarmn isimleri yer almaktadir.

Depolama islemi, bu tablo yardimiyla da ayrintili olarak kontrol edilmis olur.

BIRBIRLERIYLE TEMAS ETMEMESI GEREKEN

KIMYASALLAR
Madde Adi Temas Etmemesi Gerekli Maddeler
Asetilen Klor, brom, flor, bakir, gimis, civa
Aseton Konsantre nitrik ve solfirik asit
karisimlar
Aktif ktmir Kalsiyum hipokloriir, oksitleyici maddeler
Alkali metaller Su, karbon tetraklorlr, halojenli alkanlar,
karbondioksit, halojenler
Amonyak (gaz) Civa (Grnedin, manometredeki civa),

klor, kalsiyum hipoklorir, iyot, brom,
hidrojen florir

Amonyum nitrat Asitler, metal tozlan, yanici sivilar, klorat
bilesikler, nitratlar, kdkdrt, ince tanecikli
organik veya yanici baska maddeler

Anilin Nitrik asit, hidrojen peroksit

Arsenikli maddeler | Tim indirgen maddeler

Azidler Asitler

Yanici sivilar Amonyum nitrat, krom VI oksit, hidrojen
peroksit, nitrik asit, sodyum peroksit,
halojenler

Brom Amonyak, asetilen, butadien, butan,

metan, propan, hidrojen, petrol benzini,
benzen, metal tozlari

Karbon tetraklorir | Sodyum

Kalsiyum oksit Su

Klor Amonyak, asetilen, butadien, butan,
metan, propan, hidrojen, petrol benzini,
benzen, metal tozlari

Klor dioksit Amonyak, metan, hidrojen silfat
Kloratlar Ameonyum tuzlarn, asitler, metal tozlan,
kikidrt, ince tanecikli organik veya bagka
yanici maddeler

Krom (V1) oksit Asetik asit, naftalin, kamfer, gliserin,
petrol benzini, alkoller, yanici sivilar
Kumolhidroperoksit | Organik veya anorganik asitler

siyanir
Hidrojen peroksit Bakir, krom, demir, metaller ve metal
tuzlari, alkoller, aseton, organik
bilesikler, anilin, nitrometan, kat ve sivi
yanici maddeler

68



BIRBIRLERIYLE TEMAS ETMEMESI GEREKLI

KIMYASALLAR
(devam)

Asetik asit

Krom (V1) oksit, nitrik asit, alkoller, etilen
glikol, perklorik asit, peroksitler,
permanganatlar

Hidrojen florir

Amonyak (gaz veya cizelti halinde)

Iyot Asetilen, amonyak (gaz veya cozelti
halinde)
Potasyum (Bak. Alkali metaller)

Potasyum klorat

(Bak. Kloratlar)

Potasyum (Bak. Kloratlar)

perklorat

Potasyum Gliserin, etilen glikol, benzaldehit,
permanganat silfdrik asit

Hidrokarbonlar
(butan, propan,
peroksit, benzen
vs.)

Flor, klor, brom, krom (V1) oksit, sodyum

Hidrosiyanik asit

Mitrik asit, alkali

Bakir Asetilen, hidrojen peroksit
Selenitler Indirgen maddeler

Sodyum (Bak. Alkali metaller)

Sodyum nitrit Amonyum nitrat ve diger amonyum

tuzlari

Sodyum peroksit

Metanol, etanol, asetik asit anhidriti,
buzlu asetik asit, benzaldehit, karbon
silfar, gliserin, etilen glikol, etil asetat,
metil asetat, furfurol

Okzalik asnt

Gdmads, civa

Peroksitler

Asitler (organik ya da mineral )




BIRBIRLERIYLE TEMAS ETMEMESI| GEREKLI

KIMYASALLAR
(devam)

Perklorik asit

Aselik asit anhidriti, bizmut ve alagimlan,
alkoller, kagit, odun

Fosfor

Kikirt, kloratlar gibi oksijenli bilesikler

Civa

Asetilen, amonyak

Mitrik asit (derisik)

Asetik asit, anilin, krom (V1) oksit,
hidrojen siyandr, hidrojen sdlfdr, yanic
SIVI ve gazlar

Mitritler

Asitler

Mitroparafinler

Inorganik bazlar, aminler

Silfurik asit Potasyum klorat, potasyum perklorat,
potasyum permanganat
Siilfitler Asitler

Hidrojen sdlfar

Dumanl nitrik asit, oksitleyici gazlar

Gumis Aselilen, oksalik asit, tartarik asit,
amonyum bilesikleri

Telldrit Indirgen maddeler

Yanici sivilar Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen

peroksit, nitrk asit, sodyum peroksit,
halojenler
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Depolanmasi 6zel kosul gerektiren kimyasallar

Alevienebilir ucucu sivilar

Alevlenebilir maddeler/sivilar 6zel kabinlerde veya ayn bir odada depolanmalidir. Depo
odasi, havalandirma, yangma karst koruma ve elektnksel ozellikler agisindan uygun
sekilde teskilatlandirilnus olmalidir,

Oksitlevici kati ve sivilar

Tim kimyasallardan ayn bir yerde depolanmalidar.
Sogutma gerektiren kimyasallar

Ozel sogutucuda depolanmalidir (Buzdolaplan gib1)
OKsitlevici ve mineral asitler

Yaklastk pH't 2 olan orgamk asitler (perklonk asit hang), celik kabmn iginde
depolanmalidur.

Kanserojen maddeler, zehirler/toksik sivilar ve kati Kimyasallar

Kilitl: bir dolap 1¢ensinde muhafaza edilmelidirler.

Sivi asitler

Ozel bir dolapta depolanmalan ¢ok zorunlu olmamakla birlikte tercih edilmelidir.
Alevienebilir ve su-hava ile reaksivona giren Katilar

(Kiukiirt, fosfor, fosfor pentaoksit ve bazi metal tozlar)

Mumeral yag veya ikinci bir ambalaj 1¢inde paketlenmelidir.

Flor

Diger kimyasallardan ayn olarak depolanmalidir.




PEROKSIT OLUSTURMA OZELLIGINDEKI KIMYASALLAR

3 Ay Kullamim Siiresi Olanlar
Butadien (Sivi) Klaropren (Sivi)

Divinil asetilen lsopropil eterler
Potasyum, metal  Sodyum amit
Viniliden klorir Tetrofloroetilen (Sivi)

6 Ay Kullamim Siiresi Olanlar

Asetal, Akrolein (propenal aldehit)

Akrilonitrl (propen nitril, vinil siyanid)

Primer alkoller (1 alkoller), Sekonder alkoller (2 alkoller)
Alkoller, alilik veya benzilik, BOtin eterler

Alkil sibstite sikloalifatikler (metil-etil siklo-n en)

Benzilik hidrojeni olan aralkenler, Butadien (erilren)
Kloropren (2-klore-1,3 butadien, kloro butadien)
Klorotrifloroetilen

Kimen (izo-propil benzen,2-fenil propan, kiimaol)
Sikloheksan (hekza hidro benzen, hekza metilen)
Siklohekzen

Dealin, Diasetilen, Disklopentadien, Dietileter (etil eter, eter)
Dicksan, Etilen gliklon dimetil eter (glyme)

Ketonlar, Dallanmis molekdl yapili sivi parafinler

Metil asetilen (alilen, propin), Metil isobutil keton

Metil butil keton (2, hekzanon, n-biitil metil keton)

Metil metakrilat

Olefinler (doymarmig hidrokarbanler)
Stiren (fenil etilen, vinil benzen, sinnamin)
Tetrahidrofuran

Tetrahidranaftalen !Ferﬂumetilen. tetralin)

1 Yil Kullanim Siiresi Olanlar
Butadien (gaz)

Vinil asetilen)

Kloropren(gaz)

Vinil asetat

Klorotrifloraetilen

Vinil klordr (kloroetilen, kloro eten)
Stiren

Vinil pridin

Tetra floro etilen (gaz)

Kaynaklar

1. https://www.csgb.gov.tr/media/6107/isg08.pdf

2. https://www.csab.gov.tr/media/3865/brosur26.pdf
3. IYTE Kimya Miihendisligi Kimyasal Hijyen Plani, 2003
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